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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego izolacji przeciwwilgociowe;j
piwnic i Scian fundamentowych Palacu Branickich,
Muzeum Whnetrz Palacowych w Choroszezy

1. Dane ogilne

OBIEKT: Patac Branickich, Muzeum Wnetrz Patacowych w Choroszczy
ADRES: 16-070 Choroszcz
Dz. nr geod. 101/4
INWESTOR: Muzeum Podlaskie w Bialymstoku
STADIUM: Projekt budowlany izolacji przeciwwilgociowe] piwnic i1 funda-

mentoéw budynku
BIURO PROJEKTOWE:  Pracownia Projektowania Budowlanego ,,PROKON”
15-668 Bialystok, ul. Upalna 88, lok 15
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Szacilo
nr uprawnien proj. BL/336/89

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Muzeum Podlaskiego w Bialymstoku

2.2. Uzgodnienia z inwestorem

2.3. Inwentaryzacja czgsci piwniczne) palacu

2.4. Ekspertyza mykologiczno-budowlana stanu zachowania palacu autorstwa dr Marcina
Gorskiego z firmy FESTGRUPA w Warszawie

2.5. Projekt kanalizacji deszczowej autorstwa mgr inz. Macieja Sawickiego z Atelier Zetta w
Bialymstoku

2.6. Obowigzujace normy i przepisy

3. Lokalizacja

Budynek palacu zlokalizowany jest na cz¢éei dzialtki o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu
101/4 na prostokatnym terenie otoczonym fosa o powierzchni ok. 2 000 m2. Jest to zachodnia
czes¢ miasta Choroszez, w poblizu rzeki Narew i drogi krajowej nr 8 Warszawa — Bialystok.
Dojazd do budynku palacu droga gminng Dojscie przez mostek drewniany nad fosa.

4. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
$cian piwnic, oraz izolacji piwnic Palacu Branickich w Choroszczy

5. Ogodlna charakterystvka historyczna obiektu

Palac w Choroszczy byl letnig rezydencja hetmana koronnego i kasztelana krakowskiego, Jana
Klemensa Branickiego. Rezydencja w Choroszezy zaczgla powstawaé w okresie, kiedy w Eu-
ropie stalo si¢ modne posiadanie wiejskich posiadlosei polozonych w niewielkiej odleglodci od
gléwnych siedzib magnackich. Okoto 1757 r Branicki rozpoczyna budowe niewielkiego pala-
cyku, poloZzonego na sztucznej wyspie oraz dwoch najpierw niewielkich, a nastgpnie w latach
1760-63 rozbudowanych do trzech kondygnacji pawilonéw, goscinnego i kuchennego. Przy
bramie wjazdowej powstaje kordegarda i domek zarzadcy.
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Calo$¢ zostaje uzupelniona wspaniatym parkiem zaprojektowanym przez dzialajacego w Pol-
sce francuskiego architekta Pierra Ricaud de Tirregalle. Podstawa kompozycji parku byla o$
widokowa, ktorg wytyczal 400 metrowy kanal na planie krzyza.

Sztywna kompzycja zieleni w okolicach palacu, przechodzila w przestrzen lasu.

Smieré¢ Hetmana zatrzymala rozw6j rezydencji, a gdy zabraklo rowniez Izabeli Branickiej, ca-
loéé zaczela popadaé w ruing. Calowity upadek nastapil w roku 1840, kiedy to posiadlosé
dzierzawi Christian August Moes i buduje w tym miejscu fabryke wiokiennicza. Czes¢ zabu-
dowy zostaje zburzona, a park zmienia czgsciowo swoj dawny uklad. W roku 1915 palac staje
sie wlasnoscia powstalego na terenie fabryki szpitala. Nie remontowany, popada w ruing i w
latach 30-tych XX wieku zostaje rozebrany. Po Il wojnie Swiatowej zapada decyzja o rekon-
strukcji dawnej rezydencji Branickich.

W 1956 r. ruiny patacu wraz z parkiem zostaly wpisane do rejestru zabytkoéw i przystapiono do
jego odbudowy. Palac zrekonstruowany zostal w swojej pierwotnej formie barokowej dopiero
w latach 1961-1973, nastgpnie przekazany na cele muzealne.

Obecnie palac letni Branickich w Choroszczy stanowi siedzib¢ Muzeum Wnetrz Palacowych z
przeznaczeniem na urzgdzenie ekspozycji dawnych wnetrz mieszkalnych we wiadaniu Mu-
zeum Podlaskiego z siedziba w Bialymstoku.

5. Ogodlna charakterystyka techniczna obiektu

Letni palac Branickich to obiekt wolnostojacy pigtrowy z poddaszem uzytkowym na 2 pigtrze
w pelni podpiwniczony, wykonany w stylu barokowym z bogactwem detali architektonicznych
i elementow rzezbiarskich na elewacji. Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana z cegly ce-
ramicznej z dachem drewnianym mansardowym czterospadowym z lukarnami. Posadowienie
bezposrednio na lawach fundamentowych. Obrys budynku o wymiarach w rzucie parteru okolo
17,10 x 21,30 m.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly pelnej o grubosci 30— 85
cm.

Sciany dzialowe: na poddaszu $cianki szkieletowe o grubosci okolo 20 cm na stupkach drew-
nianych pokrytych plytami gipsowo-kartonowymi.

Stropy: migdzypig¢trowe typu Kleina i Akerrmana.

Schody: na I pigtro, zelbetowe plytowa dwubiegowe, do piwnicy betonowe na gruncie zabie-
gowe.

Wigzba dachowa drewniana mansardowa o réznych schematach konstrukcyjnych, jetkowa i
jetkowo-platwiowa , krokwie oparte na platwiach kalenicowych gémych i dolnych ulozonych
na $ciankach stolcowych z mieczami. Nad czedcig uzytkowa wystgpuja kleszcze ktore stanowia
sufit.

Pokrycie dachu; gléwny korpus z dachowki ceramicznej esowki na latach drewnianych, lukar-
ny kryte blachg miedziowang na deskowaniu azurowym.

Stan techniczny obiektu okreéla si¢ jako zadawalajacy na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej
z dnia 15.12.2010 r. autorstwa J. Murawiejskiego z Bialegostoku

W roku 2012 palacyk przeszedl gruntowny remont pokrycia dachowego, wymieniono dachow-
k¢ ceramiczna, zniszczone elementy wigzby dachowej, miedziane obrébki blacharskie, mie-
dziane rynny i rury spustowe. W roku 2013 w budynku palacu wymieniono stolarke¢ okienna,
oraz drzwi wejéciowe.

Budynek patacowy jest wyposazony w wodociag, kanalizacjg sanitarna, energig elektryczna,
instalacj¢ telefoniczng . Ogrzewanie budynku z miejskiej sieci cieplnej, za posrednictwem we-
zla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku
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5. Szczegdlowy opis Scian piwnic, cokoldw, tarasow i schodéw zewnetrznych |

Odbudowe palacu w jego pierwotnej formie dokonano pozostawiajac jako relikt, czg¢s¢é orygi-
nalnych $cian piwnic murowanych z cegly ceramicznej pelnej . Sciany piwnic odbudowano ‘
réwniez jako murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. ,
Gruboéé $cian zewnetrznych 87 — 110 cm, wewnetrznych 51-93 cm (lacznie z tynkiem cemen- |
towo-wapiennym). Na $cianach od strony piwnic widoczne, szczeg6lnie w ich dolnej czgsci

liczne wykwity, w tym solne- $wiadczace o braku izolacji poziomej Scian ‘
Posadzka w piwnicy wykonana jako jastrych cementowy gr ok. 5,0 cm, na gruncie. Posadzka .
piwnic jest zaglebiona 1,13 — 1,28 m, w stosunku do otaczajacego budynek terenu . W okresach
podwyzszonego poziomu wody w okalajacej budynek fosie i przyleglym stawie, na posadzkach

piwnic wystepuja wilgotne plamy, a nawet kaluze, co $wiadczy o braku izolacji poziomej pod

posadzka piwnic.

Cokoly zewnetrzne wysokosci 90-100 cm powyzej terenu sg wykonane z plyt kamiennych z

piaskowca. Grubos¢ plyt 6-7 cm. Cokoly przykryte poziomymi plytkami z piaskowca gr ok. 7

cm. Pod oknami porte-fenetre na elewacjach wschodniej, zachodniej i péinocnej kamienne ply-

ty balkonikowe podparte elementami wspornikowymi- rzezbami wykonanymi z piaskowca.

Przy cokolach na gruncie pozostalo$ci opasek z bruku, z kamienia polnego lupanego i plyt pro-

stokatnych z piaskowea..

Phyty kamienne cokotu stykajg si¢ bezposrednio z gruntem, lub z fragmentami opaski pozio-

mej. Rury spustowe odprowadzaja wodg opadowg z dachu bezposrednio na okalajacy teren.
Uksztattowanie przyleglego terenu, ze spadkiem w kierunku budynku powoduje, ze wody opa-

dowe i roztopowe sptywaja w kierunku budynku, powodujac zawilgocenie istniejacych coko-

low i $cian budynku.

Schody zewnetrzne i tarasy wykonane z piaskowca, ulozone na zaprawie cementowej.

6. Dane liczhowe o obiekcie
Pow. Zabudowy: 347,0 m®
Pow. Uzytkowa: 936,6 m’
Kubatura Obiektu: 5094 m’

Pow. tarasow i schodéow  37.70 m®

7. Stan elementow palacu

7.1. Sciany zewnetrzne piwnic

Sciany piwniczne sa zawilgocone w stopniu, ktéry wymaga ingerencji w postaci remontu.
Nadmierna wilgoé, mimo, ze powoduje zmniejszenie wytrzymalosci cian, nie stanowi zagro-
zenia dla stabilnosci palacu. Sciany piwniczne nie posiadaly i nie posiadaja izolacji ani piono-
wej, ani poziomej. Sciany w poziomie piwnic byly wigc zawsze zawilgocone i sq nimi

i dzisiaj. Negatywny wplyw na utrzymywanie si¢ wilgoci ma tez brak skutecznej wentylacji
piwnic.

7.2 . Okladziny kamienne cokolu

Polozona na powierzchni plyt cokolu warstwa dyspersyjna, odgrywa taka sama rol¢ negatywna,
jak szczelna patyna, nieprzepuszczajaca wilgoci. Jej opor dyfuzyjny zostal zwigkszony osa-
dzona na niej warstewkg kurzu i czgsci smolistych, ktére pozatykaly pory. Wilgo¢ penetrujaca
od gruntu i od zaciekajacej wody przez nieszczelne przykrycie cokolow plytkami kamiennymi,
zostala zatrzymana pod ta warstwa i na skutek ciaglych zmian temperatur spowodowala degra-
dacje¢ kamienia , w cienkiej zewnetrznej warstwie.
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Powstale przy zmianach temperatury sily scinajace, powodujg luszczenie i odspajanie sig tej
zluszczonej warstewki od monolitu kamienia. Uwidocznilo si¢ to w wielu miejscach, w ktorych
nastapily jednoczesnie niewielkie wykwity z soli. Okladziny kamienne pozbawione zostaly
mozliwosci ,,oddychania”. Plyty cokolowe na elewacji frontowej i wschodniej sq w stosunko-
wo nailepszym stanie. Posiadaja smugi i miejscami odspaja si¢ warstwa zabezpieczajaca, czgsé
phyt spekana, odspaja si¢ od $cian.. Przy schodach cokoly, szczegolnie na $cianach bocznych,
niemalze calkowicie odspoily si¢ od $cian fundamentowych.

Na elewacji wschodniej cokol jest w zlym stanie. Plyty lacznie z plytka przykrywajaca od-
spoily si¢ od Sciany budynku. Czegs$¢ plyt jest popekana. Posiadajg smugi od zawilgocen i miej-
scami odspaja si¢ warstwa zabezpieczajaca

Na elewacji pélnocnej cokél jest w najgorszym stanie. Czgs¢ plyt jest popgkana. Posiadaja '
smugi od zawilgocen i miejscami odspaja si¢ warstwa zabezpieczajaca. Na cokolach tarasow

okladziny cokolowe sg bardzo zniszczone. Przyczyng degradacji cokolow tarasow jest nie-

szczelne pokrycie tarasu plytami z piaskowca. Woda przenika wglab i zamarzajac zimg sku-

tecznie zniszczyla cokoly, lacznie z czgscig $cian murowanych,

7.3 . Okladziny kamienne schoddw i tarasow

Plyty kamienne schodéw wejsciowych do budynku, podestow i taraséw od strony péinocne sg
ulozone na warstwie zaprawy cementowej i pospoinowane zaprawa cementowa, ktora wykru-
szyla sie i pomiedzy plytami powstaly szpary. Plyty sg odspojone od podloza. Woda penetruje
pod plyty i niszczy je. Plyty sq silnie zabrudzone. Od strony péinocnej porosnigte glonami i
mchem.

7.4 . Opaska na gruncie

Przy schodach wejscia glownego opaska jest wykonana z plyt kamiennych, Na pozostalej cze-
$ci $ciany poludniowej opaska z kamienia polnego lupanego na zaprawie cementowej. Na po-
zostatych elewacjach opaska z kamienia polnego lupanego na zaprawie cementowej. Opaska na
$cianach bocznych i $cianie pélnocnej zapiaszczona, porosnig¢ta trawg i mchem.

Plyty kamienne cokolu stykaija si¢ bezposrednio z gruntem, lub z fragmentami opaski pozio-
mej.

7.5. Instalacja odwadniajgca

Rury spustowe odprowadzajq wode opadowa z dachu bezposrednio na okalajacy teren.
Uksztaltowanie przyleglego terenu, ze spadkiem w kierunku budynku powoduje, ze wody opa-
dowe i roztopowe splywaja w kierunku budynku, powodujac zawilgocenie istniejacych coko-
low i $cian budynku.

8. Opis napraw

8.1. Rozbibtrka cokoléw, oraz okladzin schoddw i tarasow

Rozbidrke plyt kamiennych cokoléw, schodéw i taraséw poprzedzi¢ zdemontowaniem balu-
strad. Przed rozpoczgciem robot izolacyjnych nalezy dokonaé rozbiérki piyt kamiennych coko-
low, schodéw i taraséw. Plyty ponumerowaé, oczyscié z resztek zaprawy. Plyty nadajace si¢ do
powtdérnego wbudowania przeszlifowaé w zakladzie kamieniarskim, pozbawié warstwy tusz-
czacego si¢ impregnatu. Pozostale plyty uszkodzone, polamane wymieni¢ na nowe w identycz-
nym kolorze. Elementy ozdobne wspornikéw pod balkonikami porte-fenetre zdemontowac i
poddac¢ zabiegom konserwatorskim.
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8.2. Przygotowanie podloza pod izolacje pionowe wtdrne
Nalezy recznie wykona¢ wykop dookola budynku do glgbokosci ~1,5 m i szerokos¢ ok.1,0m, |
po wezesniejszej rozbidree opasek przycokolowych. Zastosowaé zabezpieczenie skarpy pio-

nowej systemowe lub z drewna, wykorzystujac do oparcia mur, lub wykop wykona¢ z rozko-

pem o poczyleniu skarp <45°.

Przesuszy¢ $ciany do wilgotnosci 7% i wyrownaé ich powierzchnig, uzupelniajac skorodowa-

ne spoiny migdzy warstwami cegiel, wprowadzajac w ich miejsce zaprawg przeznaczong do

wypelniania pustek w murze.

Nalozyé zaprawe do przeciwwilgociowego uszczelniania (ewentualnie zasolonych ) podlozy

mineralnych, na wysokosci od poziomu ok. 25 cm ponizej posadzki w piwnicy, do gory cokofu.

Stosowaé materialy renomowanych firm, specjalizujacych si¢ w zabezpieczeniach przeciwwil-

gociowych $cian fundamentowych obiektéw zabytkowych, np. MC Bauchemie, Sika, Deiter-

mann, Polyment, Schomburg.

8.3. Naprawa konstrukcji tarasow i schodow

Po zdjeciu okladzin kamiennych, cokoléw schodéw i taraséw nalezy dokona¢ naprawy istnie-
jacych konstrukcji murowych. Zniszczone cegly wymieni¢ na nowe ceramiczne pelne kl mn
250 Mpa. Prrzemurowaé uzywajgc zaprawy renowacyjnej.

Powierzchnie boczne wyréwnaé zaprawa renowacyjna zabezpieczjacg przed przenikaniem wil-
goci.

Phyty taraséw, schodow i spocznikéw naprawié, jesli po zdjgciu plyt kamiennych okaze sig, ze
stan podloza pod plytami nie kwalifikuje si¢ do naprawy, skuc i wykona¢ nowe Irl}ft}f betonowe
z betonu B30 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 25 kg/m” mieszanki
betonowej. Wykonaé plyty gr 12 cm z betonu wodoszezelnego W8 na izolacji z papy termo-
zgrzewalnej utozonej na podkladzie betonowym B15 gr 10 cm. Plyty tarasow, spocznikow
schodéw wykona¢ ze spadkiem 2% na zewnatrz , w celu umozliwienia sptywu wéd opado-
wych. Phyty okladzinowe mozna klei¢ do betonu po min. 28 dniach od jego ulozenia.

8.4. Wtirna izolacja pozioma Scian

Projektuje si¢ przepone pozioma - iniekcje ci$nieniowg preparatem uszczelniajacym, wybrane)
renomowane] firmy (jak w p. 8.2)

Przygotowanie powierzchni: jezeli wilgotno$é masowa w rdzeniu $ciany, mierzona metodg CM
jest powyzej 12%, ale nie przekracza 20%, to po oczyszczeniu powierzchni Sciany, oczyszcze-
niu spoin i ponownym ich wypelnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod katem 0°-30° do po-
ziomu nalezy w $cianie wywiercié otwory skierowane ku dotowi, o $rednicy 12-18 mm, w za-
leznosci od stosowanych koncowek iniekcyjnych (packeréw) w odstepie co okolo 10-15 ecm, w
jednym lub dwu rzedach. Przy iniekcji od strony wewngtrznej, nawierty wykonywac¢ jak najni-
zej posadzki. Przy otworach wierconych ukosnie zaleca sig, aby o$ otworu przecinala przy-
najmniej dwie warstwy spoiny poziomej migdzy ceglami. Glgbokos¢ otworu powinna by¢ 5-8
cm mniejsza od grubosci $ciany mierzonej wzdhuz osi otworu. W przypadku écian o grubosci
wigkszej niz 100 cm, iniekcj¢ nalezy wykona¢ dwustronnie. Konieczne jest utrzymanie wier-
tarki przy wierceniu pod tym samym katem, tak, aby otrzyma¢ rownoleglos¢ otworow. Pozwoli
to na zachowanie odleglosci migdzy nimi 10-15 em. Otwory wypelni¢ iniektorem i po rozejsciu
si¢ jego zaczopowa¢. Jakakolwiek rozbiezno$¢ migdzy otworami (odleglosci inne, wigksze niz
zalozone 15 cm), nie zapewni skutecznosei iniekcji. Natychmiast po wywierceniu, otwory na-
lezy oczysci€ przy uzyciu odkurzacza przemyslowego duzej mocy.

Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane koncowki iniekcyjne,
a nastgpnie przez nie wprowadzié ptyn do iniekeji za pomoca pompy cisnieniowej pod cisnie-
niem 0,2-0,7 MPa. Wielkosé cisnienia zalezy od struktury muru i jego wytrzymalosci.
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Proces iniekcji prowadzi si¢ az do ustania wnikania i gwaltownego wzrostu ci$nienia w ukla-

dzie. Rownolegle nalezy kontrolowaé zuzycie wtlaczanego materiatlu (Srednio 10-15 V/m?®). W
przypadku gwaltownego wnikania plynu w otwor, nalezy przerwac iniekcjg, otwor wypelni¢
rozrzedzong zaprawa tynku renowacyjnego odczekac kilka dni do stwardnienia zaprawy 1 po-
nownie wywierci¢ otwor, a nast¢pnie kontynuowac proces iniekcji.

Nastepnie nalezy wykonaé izolacj¢ pionowa, nalozy¢ tynk renowacyjny, oraz polaczy¢ z izolacjq po-
ziomg posadzki przez wyprowadzenie na Sciang, okolo 10 cm powyiej linii otworéw iniekeyjnych.

8.5. Izolacja pozioma posadzek

Po uprzednim dokladnym oczyszczeniu istniejgcej posadzki betonowej piwnicy, zaimpregnowaniu pre-
paratem bitumicznym, wykona¢ poziomq izolacj¢ z papy termozgrzewalnej, klejonej palnikiem gazo-
wym na calej powierzchni, z wywinigciem na sciany na wysoko$¢ min. 15,0 em, po uprzednim skuciu
tynku

Po wykonaniu szczelnej izolacji, izolacje przykry¢ warstwa posadki betonowej z betonu B235 zbrojone-
go wiéknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m’ mieszanki betonowej. Posadzke zatrze¢ na gladko.
Tynk na icianie uzupekié

8.6. Wtdrna izolacja pionowa

Po przygotowaniu podloza jak w p. 8.2, Zastosowa¢ dwuskladnikowg uelastyczniong , bezspi-
nowa, mostkujacg rysy powloke uszczelniajacq wybranej firmy. Naklada¢ szczotkami dekar-
skimi lub pedzlem. Kolejna warstwg natozyé, gdy poprzednia bgdzie wystarczajgco mocna.
Wymagana jest jednakowa grubosé powloki. Istnieje koniecznos$é polaczenia izolacji pionowej
i poziomej. Izolacja winna dochodzié do spodu kamienia okladzinowego cokolu. Powloka izo-
lacyjna wymaga ostony mechanicznej.

Zastosowac folig kubelkowa, mocowang do $ciany kolkami rozporowymi, z podkladkami ela-
stycznymi. Folia bedzie doprowadzona do dolnej krawgdzi okladziny kamienne) i przytwier-
dzona i ostoniety wyprofilowana listwg izolacyjna z blachy cynkowej. Umozliwi to ruch wil-
goci zgromadzonej w $cianie i odplyw jej na zewnatrz. Proces ten bedzie procesem powolnym.
W przypadku, gdyby pod foli¢ dostala si¢ woda, zostanie ona grawitacyjnie odprowadzona do
chlonnego podloza.

8.7. Przygotowanie okladziny kamiennej do renowacji i renowacja

Plyty okladzin kamiennych cokoléw, taraséw i schodéw nalezy w profesjonalnym zakladzie
kamieniarskim poddaé renowacji, zdjeciu luszczacej si¢ warstwy dyspersyjnej przez zeszlifo-
wanie, wyroéwnaniu krawedzi i oczyszczeniu. Wykonac to na stotowe) szlifierce do kamienia.
Poprawi¢ katy proste krawedzi, drobne ubytki kamienia uzupelni¢ Minerosem. Jest to kit ura-
biany czysta woda. Do jego wierzchniej warstwy dodawany jest pigment barwy, w ilo$ci mak-
symalnej 15% (wagowo).

W elementach kamiennych przykrywajacych cokdt nalezy wykonaé kapinos zapobiegajacy
splywaniu wody ze Sciany elewacji na cokoét.

Renowacja okladziny kamiennej cokolow polega na nasyceniu piaskowca siloksanami (polisi-
loksanami) w mieszaninie rozpuszczalnikéw organicznych. Siloksan w wyniku reakcji che-
micznych ulega pod wplywem wilgoci kondensacji, tworzac silnie zwigzang z podlozem po-
wlokeg hydrofobowa. Impregnacje wykonywaé przy pomocy pedzla lub natryskowo, co naj-
mnie] w dwoch warstwach, nakladajac druga warstwg na mokrg pierwsza. Powierzchnia im-
pregnowana winna by¢ nasycona dokladnie i rtbwnomiernie.

Plaszczyzny poziome z piaskowca i stopnie schodowe narazone sq bardziej niZ inne elementy
na dzialanie wod opadowych. Pokrycie ich szczelnymi powlokami, nie zapewniajacymi

ruchu wilgoci byloby jednak bledem.
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Nalezy tylko ograniczy¢ wnikanie do nich wody i zwigkszy¢ czgstotliwos¢ ich czyszczenia. |
Impregnacja powierzchm pmnowy::h to thbil cukl(:-!(:-w wymaga powtdrzenia co 5 -7 lat, nato- .
miast czyszczenie stopni, podestow i tarasow winno odbywac sig¢ co rok.

8.8. Mocowanie okladziny kamiennej cokolu do Scian

Plyty okladzin kamiennych cokoléw, tarasow i schodéw nalezy mocowaé do podioza klejem

do okladzin z piaskowca. Musi to byé¢ klej szybkowiazacy, szybkoschnacy nie przebarwiajacy

kamienia, renomowanej firmy. Plyty klei¢ do suchego podloza , wilgotnosé masowa podiozy
cementowych w momencie ukladania plyt nie moze przekraczaé 2%.

Nad opaska okalajaca budynek , 1 cm powyzej gémej krawedzi opaski wykona¢ nacigcie w ,
murze, wnikajac ostrzem pily w mur z cegly ceramicznej, a kamien ponizej usunaé. Wklei¢ za '
pomocq zaprawy modyfikowanej (cement z zywica) lub emulsji asfaltowej pasek z blachy

miedzianej gr 0,55 mm jako izolacj¢ pozioma kamienia . Izolacja pozioma uniemozliwi pod-

cigganie kapilarne wody z gruntu.

Nad plytami kamiennymi cokolowymi, pod plytami plyt przykrywajacych cokdl, na stykach

piyt gérnych, wklei¢ za pomocg zaprawy modyfikowanej (cement z zywica) lub silikonu de-

karskiego, pasek z blachy miedzianej gr 0,55 mm, szerokosci ok. 10 cm jako zabezpieczenie

przed wnikaniem wody deszczowej, pomigdzy plyty cokolowe i sciang budynku .

Do spoinowania kamienia uzy¢ mieszanek do fugowania, zawierajacych plastyfikatory i nie
przebarwiajgcej kamienia.

8.9. Kanalizacja deszczowa.

W celu zapobiezeniu wnikania wod opadowych z rur spustowych dachu do gruntu przy cokole
budynku, zostala zaprojektowana instalacja kanalizacji desczowej, odprowadzajaca deszczow-
ke z dachu do okalajacej budynek fosy. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem autorstwa mgr
inz. Macieja Sawickiego z 30. 05. 2011r.

8.10. Zasypanie §cian piwnic.

Do zasypania Scian piwnic uzy¢ gruntu z wykopu. Grunt zagegszcza¢ mechanicznie warstwami
ok. 30 cm zageszczarkg stopowg (tzw ,,skoczkiem™) do Is > 0,99. Poprawnos¢ zaggszcenia
gruntu przy budynku jest wymagana ze wzgledu na koniecznos¢ odtworzenia opaski przycoko-
towej.Grunt i opaska nie moga osiadac.

Teren przy budynku uksztaltowaé ze spadkami od budynku, aby woda z przyleglego terenu nie
sptywala w kierunku cokolu.

8.11. Opaska wokél budynku.

Nalezy odtworzy¢ opaske wokoél budynku. Przy schodach wejsciowych wejscia glownego opa-

sk¢ z plyt piaskowca, po oczyszczeniu, ulozyé ponownie. Rowniez z piaskowca odtworzy¢

opaske przy schodach wejsciowych na tarasy od strony poinocnej. £ aever
Przy cokolach budynku i taraséw wykonac opaske — bruk z kamienia polnego lupanego na-za-
prawie-eementowej szerokosci 60 cm. Opaske wykonac jako szczelna, ze spadkiem od budyn-

ku min 3%. Uzy¢ nowych kamieni tupanych polnych, kamienie z rozbiorki opaski bedg bardzo
zabrudzone zaprawg i oczyszczenie chropowatych powierzchni jest bardzo utrudnione.

"H\ i
. Opracowal: E:‘

Mgr inz.. Jarostaw Szacito
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PODLASKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

W BL4LYMSTOKU
15-554 Bialysrok ul Dojkdy Fabryeome 23 (Patac Harbacha) nlfax) 7412 332 732 7562

WP T TFiN]

PE LA kil Fireduire 48 o
MULE o Renck Kosciusghi 10

W T 92 .0 200 siastok, 2 6SIE. 2010
ZN-AP-W/4042-54/10 WIM‘W LR J_ :
W Muzeum Podlaskie w Biatymstoku
o3 JOMON \QE')W Ratusz, Rynek Kosciuszki 10 )
A 2 0P 15-426 Bialystok

Na podst. art. 27. ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z péZn. zmianami) przekazuje niniejszym
nastepujace zalecenia konserwatorskie dotyczace palacu Branickich w Choroszezy,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 41 (47)

aleca sie:

1. uksztattowanie (w miare mozliwosci) terenu wyspy, na ktérej posadowiony jest patac ze
spadkiem od muréw patacu

2. odkopanie fundamentéw patacu i zaizolowanie
3. wykonanie opaski wokdét muréw patacu z materialdw nieszczelnych ze spadkiem
" w kierunku od budowli
4 naprawe schodow i tarasow, t).:
) » zdemontowanie w catosci ptyt z piaskowca,
= sprawdzienie stanu technicznego podloza, z ktérego wykonane sg tarasy, w przypadku
zlego stanu, zaleca sig wykonanie ich gruntownej naprawy,
= sprawdzenie stanu izolacji poziomej taraséw, w przypadku zlego stanu, zaleca sie
wykonanie nowej

5. zabezpieczenie piyt cokolowych piyta okapnikowg z kapinosem, mocowang ze spadkiem
od lica muru patacu

8. zniszczone plyty piaskowca w cokole, schodach i tarasach, nie nadajace sig¢ do
ponownego uzytku wymienit na nowe, calo$¢ zabezpieczyé hydrofobowo

?, skucie calego tynku wapienno-cementowego i pozostawienie muru do osuszenia

3. sprawdzienie, po skuciu tynku, stanu izolacji; w przypadku stwierdzenia jej zlego stanu
Zaleca sie wykonanie nowe|

i. sprawdzenie stanu izolacji poziomej i pionowej muréw; w przypadku stwierdzenia, ze jej
" stan jest nieprawidiowy zaleca sig wykonanie nowej izolacji

10. po osuszeniu muréw potozyé tynk wapienny, ewentualnie w miejscach szczegdinie
' zawilgoconych, tynk renowacyjny (w przypaku zastosowania wapna hydratyzowanego do
‘tynku wapiennego nalezy je ponownie zalasowa¢ w dole, conajmniej na 1 rok przed
‘wbudowaniem) -
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11. przywrdcenie elewacjom historycznej kolorystyki z historycznym roziozeniem barw
. (analogicznie jak w Bramie Gtéwnej i Patacu Branickich w Bialymstoku)

12.poddanie stolarki okiennej i drzwiowej renowacji, badz (w uzasadnionych przypadkach)

© ewentualne] wymianie na nowsg drewniang z zachowaniem konstrukcji, wymiarow,

| podziatéw i rodzaju oku¢; w obu przypadkach nalezy przywrécié stolarce wiasciwa,
historyczng kolorystyke, (analogiczng jak w Bramie Géwnej i Patacu Branickich
w Biatymstoku)

43. usunigcie krat w oknach w czesci parterowej patacu na rzecz szyb antywtamaniowych

AGA: Zgodnie z § 8. ust. 12 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badar
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialari przy zabytku wpisanym do
fejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwari ukrytych lub porzuconych
abytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1578 i 1579). robotami budowlanymi przy
bytkach nieruchomych moga kierowac osoby, ktére posiadaja dopowiednie uprawnienia
budowlane okreslone prizepisami prawa budowlanego oraz odbyly co najmniej 2-letnig s
praktyke zawodowa na budowie przy pzabytkach nieruchomych; powyzszy przepis stosuje

ie rowniez do wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wkz na realizacje planowanych prac winny byé

taczone m.in. dokumenty potwierdzjace speinienie wymagan wskazanych w wiw
przepisach oraz wskazanie terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac; jedynie w przypadku
Wylonienia wykonawcy w trybie ustawy prawo zamdwien publicznych niezbedne dokumenty
Imoga by¢ przekazane w terminie péZniejszym

-

Prace powinny by¢ prowadzone przez wykonawcéw posiadajacych odpowiednie
kwallf kacje okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r., w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budm*.danych badan
tonserwatorskich, restauratorskich takze innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru
kabﬁkﬁw oraz badan archeologicznych poszukiwar ukrytych lub porzuconych zabytkow

fuchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1578 i 1579).
. Podiaski Woipwodik)
Konserwator Zabvikow

86 Z aryginakem

La g Q0N0S 1
. %
I mer int. Jaroslaw Szacilo




Biatystok 30. 03. 2014
OSWIADCZENIE

Oéwiadczamy, iz:

PROJEKT BUDOWLANY IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH PIWNIC |
SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU PALACU BRANICKICH W CHOROSZ-
CZY, MUZEUM WNETRZ PALACOWYCH DZIALKA NR 101/4

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Tytut imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis
rojektant mgr inz. Jarostaw Szacito BL/336/89 Q“’t e
magiaz. arch. Anna Mazigwska
sprawdzajacy mgr inz. arch. Anna Maziewska BI-PdOKK/101/2007 : ﬂ M I-,“. e /se-projekt r.-f;:_.’.u

-




ﬁa:uwnia Projektowania Budowlanego P R O K 0 N !
§-668 Biatystok ul. Upalna 88 lok. 15

hﬂ BP O/3 Bialystok 08 1020 1332 0000 1502 0028 3531 MNIP 542-163-06-23 biuro@ prokon.bialystok.pl  tel. (085) 65-46-960

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: PALAC BRANICKICH W CHOROSZCZY
MUZEUM WNETRZ PALACOWYCH |

NAZWA OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY IZOLACJI PRZECIWWILGO-
CIOWYCH PIWNIC | SCIAN FUNDAMENTOWYCH
BUDYNKU

ADRES: MUZEUM WNETRZ PALACOWYCH W CHOROSZCZY
. ODDZIAL MUZEUM PODLASKIEGO W BIALYMSTOKU
16-070 CHOROSZCZ DZIALKA NR 101/4

. MUZEUM PODLASKIE W BIALYMSTOKU
RIAESTOR: 15-426 BIALYSTOK
RATUSZ - ul. RYNEK KOSCIUSZKI 10

Pracownia Projektowania Budowlanego ,PROKON”
R/URO PROJEKTOWE | 15 668 Bialystok, ul. Upaina 88, lok 15

putcr: mgr inz. Jarostaw Szacito HQ\J : bl
nr uprawnien proj. BL/336/89 kanef

bﬁ.m WYKONANIA: Bialystok Bialystok 30. 03. 2014 r




T

‘Patac Branickich w Chorosz Muzeum Whnetrz Palacowych. 1

l\' FORMACIJA BIOZ

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje:
- Rozbidrke cokolow

Odkopanie Scian piwnic

Wykonanie izolacji poziomych i pionowych

Zasypanie wykopow

Wykonanie opaski z kamienia lupanego

Wykonanie posadzki betonowej w piwnicy

Renowacja plyt okladzinowych cokotéw i schodow

Montaz plyt kamiennych cokolow i chodéw

|

Wskazania elementow, ktdre mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi.
W czasie wykonywania i po wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang i dokumentacjg '
projektowa nie wystapia na dzialce Zzadne czynniki mogace stanowié zagroZenie bezpieczenstwa i '
zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podezas realizacji robit bu-
dowlanych, okreslajgcych skale | rodzaje zagroken oraz miejsce | czas ich wystgpowania.
praca, przy ktdrej wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku do wykopu
- roboty wykonywane na terenie czynnych obiektow, w poblizu czynnych instalacji

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie
do rodzaju zagroienia
- Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robdt, oznaczy¢ tablicami
bhp
- Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng
- Teren budowy ogrodzié , a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- udzieli¢ instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie. Instruktaz stanowiskowy
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.P i P.S. z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy rozszerzony o
uzytkowane na budowie maszyny i urzadzenia. Szkolenie stanowiskowe zgodnie z ramowym
programem zawartym w w/w rozporzadzeniu musi by¢ udokumentowane stosownie do rodzaju
wykonywanych prac.

- Zaponac z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowla-
nych w szczegdlnosei:

a)  Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych
b)  Roboty ziemne

c) Roboty demontazowe kamienia

d)  Uzywanie maszyn i innych urzadzen technicznych

e)  Roboty remontowo-konserwatorskie na elewacji

- Zapoznaé pracownikow z zabezpieczeniami i $rodkami ochrony osobistej

zapozna¢ z organizacjq udzielenia pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i
kultury pracy

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, techniczno-ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen nie podlegajacych dozorowi, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robét.
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6. Wskazanie $rodkéw techmicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia | ‘
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych sprawng komunikacje, umozliwiajgeq |
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagroken.

Nie zaklada si¢ wystgpowania stref szczegblnego zagroZenia zdrowia. W przypadku wystapienia ‘
pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy
poszkodowanym, bedzie si¢ odbywaé gléwnymi dojazdami. .

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

[1] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyZszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowi-
sku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

- Prace na wysokosci musza by¢ ponadto prowadzone i zabezpieczone zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

i\ :
Opracowal: [

mgr inz. Jarostaw Szacilo




LOKALIZACJA OBIEKTU
SKALA 1:500

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA (OPASKA)
Z KAMIENIA LUPANEGOIPIASKOWCA

8.2 0 GRANICA OPRACONAN

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PROJEKTOWANA

‘—m"— pro). KANALIZAC A DEBZCIOWA  wg odrgbnego opracowania

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ISTNIEJACA

istn. SEC ENERGETYCINA

lain. FRIVIACZE WODOCINGOWE
inin ANALIZACIA SANITARNA

isin. MABEL TELEFONICINY

cH ! 1. Pow. z8budowy 0,0347 ha 17,16%
..i-;'_:j‘H 2. Pow. schodow | tarastw 0,0038 ha 1,88%
© i 3. Zieled - pow. ekologicznia czymna | 0,136 ha 8095%
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