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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 i Instalacje Elektryczne - Prace Przygotowawcze )
1/KNNR 5 Doposazenie istniejacej rozdzielnicy R-istn wg rys IEO4 szt. |
d.1/0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1{1203-08 lub bolce
22 szt.zyt 22.000
RAZEM 22.000
3/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1/1207-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4 KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t. wgo- 'm
d.1/0205-04 towych bruzdach w betonie- YDY 3x1,5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1|0205-04 towych bruzdach w betonie- YDY 4x1,5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. wgo- m
d.1/0205-04 towych bruzdach w betonie- YDY 3x2,5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1/1208-01
40 m 40.000
‘ RAZEM 40.000
8 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1208-05
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
9/KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - rury RKSG(-P) 25 |m
d.1/0103-02
40 40.000
RAZEM 40.000
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciagane do rur [
d.10203-01
20 20.000
RAZEM 20.000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 wciggane do rur 'm
d.1]0203-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i §cienne) przy- |m
d.1/0110-05 krecane do betonu - listwa LHD 30x25
25 m 25.000
RAZEM 25.000
14 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w listwach |m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych- YDY 3x1,5
25 m 25.000
RAZEM 25.000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach 'm
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych- YDY 3x2,5
25 m 25.000
RAZEM 25.000
16/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych- LgY 4
25 25.000
RAZEM 25.000
17|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.1/0301-03 do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18/KNNR & Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt
d.1/0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1/0302-01 \
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Lp. | Podstawa j Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
|8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodow | szt
d.1/0303-01 o przekroju do 2.6 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-03 Wykon.potaczen przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach zaciskami | kpl.
d.1/0904-09 WAGO
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
22[KNR 5-08  |Uszczelnienie przejs¢ masa uszczelniajaca PPOZ- analogia szt
d.1/0817-05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RB 16 m
d.1/1207-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
24|/KNNR 5 Rury winidurowe RB 16 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.1/0101-01
6 6.000
RAZEM 6.000
25/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur- LgY 4 m
d.1/0201-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 5 Eaczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.1/0611-07 preta o ér.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNNR 5 Montaz Miejscowej Szyny Wyréwnawczej MSW szt.
d.1/0613-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 10 cmw $cianach lub stropach z |otw.
d.11209-09 betonu
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
29/KNNR 5 Przebijanie otwordw &r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-1202 |betonu
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
30/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 100 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.1/1209-1202 |z betonu - analogia
3 otw. 3.000
RAZEM ‘ 3.000
2 Instalacje Elektryczne - Osprzet
31/KNNR 5 Montaz ramki 1 krotnej - analogia szt.
d.2/0302-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNNR 5 Montaz wytacznika 1 biegunowego pt np. Hager Fiorena puszce instalacyjnej |szt.
d.2|0306-02
4 szt 4.000/
RAZEM 4.000
33/KNNR 5 Oprawa Lugstar p/t 2x26W EVG 1P44 ( wbudowana ) kpl.
d.2/0502-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
34/ KNNR 5 Oprawa prod. HYBRYD PRYMAT, czas éwiecenia 1h, AUTOTEST kpl.
d.2/0502-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2- gniazdo 16A+N+PE 230 V IP 44 np. Hager Fiorena
2 szt. 2.000
| RAZEM | 2.000
a Pomiary . B . .
36 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.3|1305-01
1 prob. 1.000
| RAZEM 1.000
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37 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.3/1305-02
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
38 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3|/1303-02 stepny pomiar)
1 pomiar | 1.000
| RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ik Nazwa Jm| llosé | linw. | [lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- @ Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- | na | bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|cement portlandzki CEM 1 t 0.0478 0.0478 B
2.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0400 0.0400
3.|Doposazenie istniejacej rozdzielnicy szt 1.0000 1.0000
| |R-istn wg rys IE04 ] B B ]
4./gniazdo 16A+N+PE 230V, IP 44 np. szt 2.0400 2.0400
Hager Fiorena ]
5. kotki rozporowe plastykowe szt |167.500 167.500
0 0
6./ listwa elektroinstalacyjna LHD 30x25 |'m 26.0000 26.0000 o
7.|tacznik listwy LHD 25x20 szt. | 17.0000 17.0000 N
8./masa uszczelniajaca PPOZ szt 3.0000 3.0000
9.|Oprawa Lugstar p/t 2x26W EVG |P44 |szt 6.0000 ~ 6.0000
10.|Oprawa prod. HYBRYD PRYMAT, szt 2.0000 2.0000
czas $wiecenia 1h, AUTOTEST
11.|piasek do betonow m3 0.2750 0.2750 N
12. przewody izolowane jednozytowe- LgY /m 32.2400 32.2400
4
| 13./ przewody kabelkowe YDY 4x1,5 m 20.8000 20.8000
14. przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 m 67.6000 67.6000
15.|przewody kabelkowe YDYZzo 3x1,5 m 67.6000 67.6000
16.|puszki izolacyjne podtynkowe pojedyn-|szt 8.1600 8.1600
| |czafi60
17.|puszki natynkowe szt. 1.0200 1.0200
 18./Ramka 1 krotna szt 8.1600 8.1600
[ 19. | rury winidurowe RB 16 m 6.2400 6.2400 o
20.| rury winidurowe RKSG(-P) 25 m 41.6000 41.6000
21.|szyna miejscowa wyréwnawcza MSW _|szt 2.0000 2.0000
22.|uchwyty do rur windurowych szt | 84.0000] 84.0000
23.|Wytacznik 1 biegunowy pt np. Hager |szt 4.0800 4.0800
Fiorena -
24, |zaciski WAGO ) szt | 64.0000 64.0000
25.|ztaczki do rur windurowych szt. | 16.4000 16.4000|
| 26. zlgczki ZCL 16 szt 2.4600 2.4600 1]}
27.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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Pracownia Projektowania Budowlanego "PROKON" 15-668 Bialystok, ul. Upalna 88 lok. 15

PRZEDMIAR
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ku - remont instalacji centralnego ogrzewania i toalet
ADRES INWESTYCJI  :  16-070 Choroszcz dz. o nr ewid. 101/4
INWESTOR : Muzeum Podlaskie w Biatymstoku
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz. | Razem
Palac Branickich w Choroszczy
1 Wewnetrzna inst. wodociggowa |
1.1 Rurociagi i osprzet
1|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.1/0106-02 wanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
2/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych typ np. PE-Xc/AV/PE-HD Platinium fi 18x2,5 |m
d.1.1/0112-01 mm w budynkach niemieszkalnych
20.7 m 22.700
RAZEM 22.700
3|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych typ np. PE-Xc/AI/PE-HD Platinium fi 25x3,5 |m
d.1.1/0112-02 mm w budynkach niemieszkalnych
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
4/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych typ np. PE-Xc/Al/PE-HD Platinium fi 32x4,4 |m
d.1.1/0112-03 mmw budynkach niemieszkalnych
poz. zastep-
cza
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
5/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.1]0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.0
6/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1.1/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
7/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0128-02
44.5 m 44.500
RAZEM 44.500
8|KNNR 4 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.1.1/0116-08 rii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o ér. zewnetrznej 18 mm
analogia
13.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
9/KNNR 4 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.1/0116-01 woréw czerpalnych o potaczeniu sztywnym o Sr. zewnetrznej 18 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane w_instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.1.1/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane winstalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.1/0132-02 sztucznych o ér. nominalnej 20 mm
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.@
12|KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane ¢wieréobrotowe mate do baterii i pluczek fi 15 mm |szt.
d.1.1/0132-01
analogia
13.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
13 KNNR 4 Zawory czerpalne ze zlaczka do wgza 0 $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0135-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNNR 4 Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0137-02
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15 KNNR 4 Baterie umywalkowe dla niepeinosprawnych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1/0137-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1)/0137-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 lzolacja termiczna z robotami budowlanymi i demontazowymi
17|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu zwirowego - kucie bruzd w |m
d.1.2/0210-01 posadzce do ulozenia rur
analogia
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
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18/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd w posadzce betonowej - po utozeniu rur  |m
d.1.2/0207-01
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
19/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.2/0339-01 mentowo-wapiennej
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
20 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szeroko$éci 1/2 ceq. z przewodami instalacyj- |m
d.1.2/0326-03 nymi w §cianach z cegiet
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw §r.18 mm otulinami np.Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.2|0101-01 mi gr.6 mm (C)
22.7 m 22.700
RAZEM 22.700
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw §r.25 mm otulinami np.Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.2/0101-02 mi gr.6 mm (C)
3.8 3.800
RAZEM 3.800
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw §r.20 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  |m
d.1.2|0101-10 wymi gr.20 mm (N)
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
24 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw §r.25 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.2|0101-11 wymi gr.20 mm (N)
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
25/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw §r.32 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  |m
d.1.2/0101-11 wymi gr.20 mm (N)
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
26|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.20 mm na $cianie m
d.1.2/0108-01
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
27/ KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego fi 20 mm szt
d.1.2/0121-01
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej szt
d.1.2/0122-04
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 8 Demontaz zaworu do ptuczki WC szt
d.1.2/0121-01
analogia
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
30(KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm na $cianie m
d.2|0222-04
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
31/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.150 mm na $cianie m
d.2|0222-05
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
32|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
33|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
34|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na écianach w budynkach nie- |m
d.2|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
35|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2|0208-04 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
36/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o poigcze- szt.
d.2/0211-01 niach wciskowych
5.0 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
37 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejé¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o polgcze- szt
d.2|{0211-03 niach wciskowych
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potaczeniach weiskowych szt.
d.2|0222-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39 KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratka metalowg szt.
d.2|0218-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Zawor napowietrzajgcy PCV fi 110 mm szt.
d.2|0222-02
poz. zastep-
cza
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 2-15/ |Elementy montazowe (stelaz) do miski ustepowej montowane na cianie kpl.
d.2|GEBERIT
0101-01
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. a
d.2|GEBERIT
0104-01
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-15/  |Przyciski do spiuczek podtynkowych kpl.
d.2|GEBERIT
0105-01
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44 KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa dla niepetnosprawnych kpl.
d.2/0233-03
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45 /KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
46 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnospraw- kpl.
d.2/0230-02 nych
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 4 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej na szafce  |szt.
d.2|0229-05 d
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2/0218-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-11 towo-wapiennej
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen-  |szt.
d.2(0333-13 towo-wapiennej
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-  |m
d.2|0336-03 mentowo-wapiennej
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
52|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
53 KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegief na zaprawie cemen- m2
d.2/0330-07 towo-wapiennej pod stelaz do wc
27 m2 2.700
RAZEM 2.700

Norma PRO Wersia 4.53 Nr serviny: 35873 Uzvtkownik: Andrzei Zmieiko




Dworek- wk - went PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
54|KNR 2-02 Obud.slup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.2|2004-01 czych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pionu kanalizacyjnego
analogia
6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000
55/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.2|0225-03
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
56|KNNR 8 Demontaz ustepu z miska porcelanowg kpl
d.2|0225-05
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3 Wentylacja mechaniczna
57IKNR 2-17 | Montaz wentylatora kanalowego np. TD-160/100 SILENT szt.
d.3{0201-01
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 2-17 Montaz zaworu wywiewnego z ramkg fi 100 mm szt.
d.3|0140-01
poz. zastep-
cza
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm m2
d.3|0122-01 - udziat ksztattek do 35 %
2.68 m2 2.680
RAZEM 2.680
60 Przewody wentylacyjne elastyczne fi 100 mm m
d.3|analiza indy-
widualna
2.0 m 2.000
| RAZEM 2.000|

Norma PRO Wersia 4.53 Nr serviny: 35873 Uzvtkownik: Andrzei Zmieiko
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Obiekt: PALAC BRANICKICH
Adres: 16-070 Choroszcz Dz. nr geod. 101/4

PRZEDMIOT
Wykonanie remontu toalet w budynku Patacu Branickich w Choroszczy - roboty budowlane

Dane liczbowe o obiekcie

Pow. Zabudowy: 347,0 m2
Pow. Uzytkowa: 936,6 m2
écKubatura Obiektu: 5094 m3

Pow. tarasow i schodow 37,70 m2

Zakres robét objetych niniejszym opracowaniem

t remont toalety dla zwiedzajacych - adaptacja istniejacego przedsionka i toalety ogdl-nej na toalety meska i damska
wraz z przedsionkiem

remont toalety personelu - adaptacja istniejacych pomieszczen na toalete przystoso-wang dla potrzeb
niepetnosprawnych

UWAGA: Remont instalacji sanitarnej i doprowadzenie instalacji elektrycznej zasilajacej wedtug oddzielnych
opracowar branzowych.






ZESTAWIENIE POZYCJI PRZEDMIARU

Lp. Podstawa Opis Przedmiar Jedn.
LAZIENKI
KNR-W 4-
1d.1 |011216-01 |Zabezpieczenie podlog folia 79.88|m2
KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
2d.1 |0348-03 cementowo-wapiennej 10.54|m2
Wykucie otwordw w $cianach z cegiel o grubosei ponad 1/2 ceg.
KNR 4-01 |na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
3d.1 ]0329-03 drzwiowych i okiennych 0.80|m3
KNR 4-01
4d.1 |0811-07 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe; 13.07|m2
KNNR 7
0702-03
5d.1 |z.o0.3.4. Sufity podwieszane - demontaz 13.07|m2
KNR 4-01
6d.1 [0354-09 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 7.00|szt.
KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie
7d.1 [0349-02 cementowo-wapiennej 0.58|m3
KNR 4-01
8d.1 |0106-04 Usuniecie z parteru budynku gruzu 4.15|m3
KNR 4-01
0108-09  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
9d.1 |(0108-10 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km 3.80|m3
KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z
10d.1 |0313-02  |wykuciem bruzd dla belek 0.04|m3
KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet -
11d.1 [0313-04 |dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2.80|m
KNR 4-01
12d.1 [0703-03 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 2.80|m
KNR 4-01 [Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach
13d.1 |0704-01 zaprawa cementowa 1.40|m2
Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg.
KNR 4-01 |na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
14d.1 [0329-03 drzwiowych i okiennych 0.80|m3
Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. III o szerokosci do 50
KNR 4-01 |cm na murach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacego
15d.1 [0705-03  |bruzdy uprzednio zamurowanych cegltami lub dachéwkami 5.20|m
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych 12,5mm
KNR 0-14 |impregnowane na rusztach metalowych pojedynczych z
16 d.1 |2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 4.20{m2
Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub
KNR 4-01 |zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-
17 d.1 [0303-01 wapiennej 4.00{m2
Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub
KNR 4-01 |zamurowanie otworoOw w $cianach na zaprawie cementowo-
18d.1 0303-02 wapiennej 3.80{m2
Tynki wewnetrznych zwykle kat. III wykonywane recznie na
KNR 4-01 |podiozu z cegly i pustakdw na $cianach w pomieszczeniach o
19d.1 [0716-01 powierzchni podtogi do 5 m2 11.60|m2
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach
KNR 0-14 |metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
20d.1 [2010-09 [jednowarstwowe 100 - 101- podwdjny ruszt Krotno$¢ = 2 4.82|m2




21d.1

NNRNKB
202 1130-
01

(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy
samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2

12.98

22d.1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w plynie - gruntowanie podtoza

21.81

3

23d.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziome;j z folii w plynie

12.98

24 d.1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w ptynie- wklejenie tasmy
uszczelniajacej poziome;j

26.19

25d.1

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie w miejscach
wystepowania umywalki, zlewu gospodarczego, pisuara nanies¢
dwie warstwy folii w plynie o facznej gr. 2 mm, na $ciang na
wysoko$¢ 110 cm, szerokos¢

8.83

26d.1

KNR 2-15
/GEBERIT
0102-07

Elementy montazowe do umywalki montowane w Sciance
lekkiej

1.00

kpl.

27d.1

KNR 2-15
/GEBERIT
0102-05

Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane w $ciance
lekkiej

1.00

kpl.

28 d.1

KNR 2-15
/GEBERIT
0102-03

Elementy montazowe do umywalki montowane przy Scianie
masywne;j

1.00

kpl.

29d.1

KNR 2-15
/GEBERIT
0102-01

Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane przy
$cianie masywnej

2.00

kpl.

30d.1

KNR 0-14
2011-01

Obudowa inst. sanitarnej plyta GK -12,5mm wodoodporna

5.46

31d.1

AW

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych

3.00

32d.1

KNR 4-01
0320-03

Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu ponad
2.0 m2 w $cianach z cegiel + koszt o$cieznic systemowe,
stalowe, regulowane, wzmocnione lakierowane proszkowo w
kolorze skrzydia drzwiowego,

11.97

33d.1

KNR 0-14
2010-10

Obudowa geberitéw - Scianki dzialowe z plyt gipsowo -
kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101

2.88

34d.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie
pionowe Sciany

153.59

35d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

98.07

36d.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na kleju
elastycznym, metoda zwykla,zastosowac ptytki w gat. 1 o
nasiakliwosci do 3%, uklad plytek poziomy,

72.76

37d.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie
poziome posadzki

12.98

38d.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm
ukladane na klej metoda zwykla; gres antyposlizgowe o stopniu
antyposlizgowosci R10, w gatunku I, o wysokim stopniu
twardosci, $cierania wglebnego i nasigkliwosci do 3 %,

12.98

39d.1

KNR-W 2-
02 2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem
plytami gipsowymi impregnowane ognioczronne

12.98

40 d.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej gr 5 cm

twarda poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa

12.98




Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne petne o
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone drzwi
KNR 2-02 |wewnetrzne do WC z klamka wyposazona w blokadg WC, z
41d.1 |1017-02  |kratkg 4.92|m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne pelne o
KNR 2-02 |powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone drzwi
42d.1 [1017-02  |wewnetrzne z klamka 5.54{m2
KNR 2-02
43 d.1 |1505-03 Dwukrotne malowanie farba akrylowa (odporng na wilgoc) 98.07|m2
KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba akrylowa (odporna na wilgo¢)
44d.1 |1505-07  |powierzchni wewngtrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem 12.98|m2
Montaz elementéw wyposazenia tazienek osb
niepetnosprawnychwg wykazu w projekcie: pochwyty kreselka,
porgcze; lustro; kosz; szczotka do wc; wieszak; o$wietlenie
45d.1 |AW wentylator 1.00|kpl
Na poziomie pigtra i poddasza nalezy zdemontowac listwy
przypodiogowe i parkiet na szero-kosci min 30cm, wyku¢
bruzdy w posadzce, utozy¢ rury rozprowadzajace w otulinie,
wolne przestrzenie wypeini¢ masa betonowa a nastepnie
ponownie utozy¢ parkiet i zamontowac listwy przypodtogowe
46d.1 |AW (miejsca demontazu wskazano w czgsci graficznej opracowania) 2.00|kpl

Razem dziat: tAZIE| Razem dziat: tAZIENKI







