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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. | Razem
wa
1/45320000- Izolacja $cian zewnetrznych i wewnetrznych
6
1/KNR 4-01 |Rozbidérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-01 |grubosci do 15 cm - rozbiérka podestéw schodowych
0.12%(3.35*2+3.93*2) m3 1.747
RAZEM 1.747
2/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho  |m3
d.1/0212-02 |grubosci ponad 15 cm - rozbiérka schodéw na gruncie
0.59*0.20*8+3.69*0.20*2 m3 2.420
RAZEM 2.420
3/KNR 4-01 \Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do |m3
d.1/0102-02 |1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - grunty nawodnio-
z.52.2.2. |ne
9902-03
(0.60 + 0.5 * 1.005) * 1.50 * poz.18 m3 129.811
RAZEM 129.811
4 KNR 19- |Wykucie z muru wspornikéw, kratek wentylacyjnych, balustrad - |szt.
d.1/01 0358- |wykucie stupkéw balustrad z muru lub betonu
07
7*7+16+8+6 szt. 79.000
RAZEM 79.000
5 KNR-W 4- |Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, Scian i pilastrow ze- m2
d.1/01 1410- |wnetrznych - rozbiérka uszkodzonych plyt kamiennych i wymiana
02 na nowe
poz.18*1.10 m2 86.345
-poz.6 m2 -17.269
RAZEM 69.076
6 KNR-W 4- |Reperacja okladziny kamiennej cokotéw, scian i pilastrow ze- m2
d.1/01 1410- |wnetrznych - rozbiérka nieuszkodzonych plyt (wsp.R=0,25) i S
02
analogia
0.20*86.345 m2 17.269
RAZEM 17.269
7/ KNR-W 4- |Reperacja posadzki z kamienia tamanego o pow. do 3 m2 z ele- |m2
d.1/01 1405- |mentdw - rozbidrka uszkodzonych plyt kamiennych i wymiana na
01 nowe
3.35%2+3.93*2 m2 14.560
-poz.8 m?2 -2.912
RAZEM 11.648
8/KNR-W 4- |Reperacja posadzki z kamienia tamanego o pow. do 3 m2 - roz- |m?2
d.1/01 1405- |biérka nieuszkodzonych plyt (wsp.R=0,25) i S
01
analogia
20%*(3.35*2+3.93*2) m2 2.912
RAZEM 2.912
9/KNR-W 4- |Reperacja okiadziny z kamienia stopni schodowych o szerokosci 'm
d.1/01 1406- |do 50 cm - rozbidérka uszkodzonych plyt kamiennych i wymiana
01 na nowe
1.74*8+3.26*2+(2.11+2.09+1.74+1.67+1.68+1.82)*2 m 42.660
-poz.10 m -8.532
RAZEM 34.128
10/ KNR-W 4- |Reperacja oktadziny z kamienia stopni schodowych o szeroko$ci |m
d.1/01 1406- |do 50 cm - rozbiérka nieuszkodzonych ptyt (wsp.R=0,25) i S
01
analogia
20%*42.66 m 8.532
RAZEM 8.532
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11|KNR-W 4- |Reperacja oktadziny z kamienia gzymsow, paséw, nakryw, obra- |m
d.1/01 1408- |mowar otworéw i podokiennikéw o diugosci do 1.0 m w jednym
02 miejscu i szerokosci do 25 cm- rozbiérka uszkodzonych piyt ka-
miennych i wymiana na nowe
poz.18 m 78.495
-poz.12 m -15.699
RAZEM 62.796
12|KNR-W 4- |Reperacja okfadziny z kamienia gzymsow, paséw, nakryw, obra- |m
d.1/01 1408- |mowar otworéw i podokiennikow o diugosci do 1.0 m w jednym
02 miejscu i szerokosci do 25 cm - rozbidrka nieuszkodzonych piyt
(wsp.R=0,25) i S
20%*78.495 m 15.699
RAZEM 15.699
13/KNR-W 4- |Reperacja okladziny z kamienia gzymséw, paséw, nakryw, obra- \m
d.1/01 1408- |mowar otworéw i podokiennikéw o diugosci do 1.0 m w jednym
03 miejscu i szerokosci ponad 25 cm- rozbiérka uszkodzonych piyt
kamiennych i wymiana na nowe
1.50*7 m 10.500
-poz.14 m -2.100 |
RAZEM 8.400
14|KNR-W 4- |Reperacja okfadziny z kamienia gzymsoéw, paséw, nakryw, obra- |m
d.1|01 1408- |mowar otwordw i podokiennikéw o dtugosci do 1.0 m w jednym
03 miejscu i szerokosci ponad 25 cm - rozbiérka nieuszkodzonych
plyt (wsp.R=0,25) i S
20%*10.50 m 2.100
RAZEM 2.100
15/KNR AT- |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o gru- |m
d.1|25 0104- |bosci 25 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
01
1.50*2+2.80+0.50 m 6.300
RAZEM 6.300
16/KNR AT- |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o gru- |m
d.1/25 0104- |bosci 51 cm - stopieri przesigkniecia wilgocia 60-95%
03
5.33+5.32+5.22+2.60+0.42+0.33+0.95+1.00+1.77+1.00+0.50 m 24.440
RAZEM 24.440
17|KNR AT- |Iniekcja ciénieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o gru- |m
d.1|25 0104- |bosci 90 cm - stopieri przesigkniecia wilgocig 60-95%
06
6.12*2+6.06*2+6.78 m 31.140
RAZEM 31.140
18/KNR AT- |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o gru- 'm
d.1/25 0104- |bosci 103 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
07
15.20*2+21.30*2+0ObwoédKotaR(1.92)/2-1.92*2+ m 78.495
ObwédKotaR(1.45)-1.45*4
RAZEM 78.495
19/KNR 19- |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych |m2
d.1/01 0639- |przy uzyciu szczotek stalowych
03
poz.5+poz.6 m?2 86.345
RAZEM 86.345
20|KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia polnego m?2
d.1/0101-01
0.50*88.81 m2 44.405 |
RAZEM 44,405
21/NNRNKB |Szlifowanie plyt piaskowca nadajgcych si¢ do ponownego utoze- 'm?2
d.1]202 2131- |nia
06
analogia
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poz.6+poz.8+poz.10*0.35+po0z.12*0.15 m2 25.522
RAZEM 25.522
22 KNR 2-02 |Okfadziny $cian i pilastréw z plyt prostokatnych o stosunku diu- |m2
d.1/2101-02 |gosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do
analogia |6 cm - montaz plyt kamiennych juz oszlifowanych
40%*(5.20+3.18*2+10.47+2.40*2) m2 10.732
RAZEM 10.732
23/KNR 2-02 |Okfadziny $cian i pilastréw z plyt prostokatnych o stosunku diu- |mz2
d.1/2101-02  |go$ci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do
9931-02 |6 cm ; plyty o powierzchni tukowej wklestej lub wypuklej - montaz
analogia |plyt kamiennych juz oszlifowanych
poz.6 m2 17.269
-poz.22 m2 -10.732
RAZEM 6.537
24 KNR 2-02 |Stopnie proste okladzinowe grubosci do 5 cm i szerokoéci stop- |m
d.1/2112-02 |nia 40 cm - montaz plyt kamiennych juz oszlifowanych
poz.10 m 8.532
RAZEM 8.532
25|KNR 2-02 |Posadzki peine grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych -  |m2
d.12111-01  |montaz plyt kamiennych juz oszlifowanych
poz.8 m2 2.912
| RAZEM 2.912
26/ KNR 2-02 |Pasy, gzymsy i nakrywy z blokéw kamiennych nadwieszane dwu-|m
d.1/2105-01  |stronnie - montaz plyt kamiennych juz oszlifowanych
poz.12+poz.14 m 17.799
RAZEM 17.799
27|KNR 2-31 |Opaska z kamienia tamanego na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0609-02 |wej.
analogia
poz.20/0.50*0.60 m?2 53.286
RAZEM 53.286
28 KNR 2-31 |Dodatek za wypeinienie spoin zaprawg cementowg m2
d.1/0506-02
analogia
poz.27 m?2 53.286
RAZEM 53.286
29 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.1/1101-01 |do betonu na samochodzie. Beton B15
z.sz. 5.4.
9913
poz.1/0.12*0.10 m3 1.456
RAZEM 1.456
30/NNRNKB |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod ptytg po-/m2
d.1/202 0618- |destu
02
p0z.29/0.10 m?2 14.560
RAZEM 14.560
31/KNR 2-02 |Plyta z betonu B30 W8 grub. 12 cm zbrojona zbrojeniem rozpro- |m3
d.1/0205-01 |szonym w ilosci 25 kg/m3
analogia
poz.29/0.10*0.12 m3 1.747
RAZEM 1.747
32|ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji  |m?2
d.1/0303-02 |elastyczng masa bitumiczng Gruntowanie podioza na powierzch-
w.s.4, ni pionowej - metoda natryskowa
9909
poz.18*1.50 m2 117.743
RAZEM 117.743
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33/ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji |m?2
d.1/0303-08 |przeciw wodzie o stupie do 2,5 m elastyczng masa bitumiczng
w.s.4. na powierzchni pionowej - metoda natryskowa
9909
117.743 m2 117.743
RAZEM 117.743
34|KNNR-W |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez | m2
d.1|3 0207-01 |gruntowania powierzchni
117.743 m2 117.743
RAZEM 117.743
35/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1/0106-05 |natrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1|0105-02 |legto$é do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |1l
poz.3 m3 129.811
RAZEM 129.811
37/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-|m3
d.1/0108-17 |nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
0.06*(poz.5+poz.7+poz.9) m3 6.891
RAZEM 6.891
38/KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy mie- |m2
d.1/02 0516- |dzianej gr.0,55mm
01
0.10*0.12*(29*2+40*2) m2 1.656
0.12*poz.18 m2 9.419
RAZEM 11.075|
39(KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych masg bitumiczng m
d.1|0617-06
analogia
poz.18*2 m 156.990
RAZEM 156.990
2|45432120-|1zolacja pozioma podlogi na gruncie
1
40|ZKNR C-1 |- Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m?2
d.2|0301-01
5.33*6.12+0.40*1.10 m?2 33.060
5.38*8.02+(PoleTrapezu(6.05+1.10+0.87-0.80;6.05+1.10-0.80; |m2 58.235
0.70))*2+PoleKotaR(0.80)/2+0.40*1.10+(6.78-0.80*2)*0.80
5.22*6.12+0.40*0.90 m2 32.306
(2.60+0.42+0.33)*5.32+2.60*(1.35-0.45)+PoleKotaR(0.45)/2+ m2 21.245
(2.60-0.45*2)*0.45
2.68*(0.66+1.00+1.75+1.00+0.92) m2 14.284
6.78*6.06+0.77*0.82*2+1.00*1.20 m2 43.550
2.68*(0.95+1.00+1.77+1.00+0.50) m2 13.990
1.89%(0.42+2.60+0.33) m2 6.332
2.90%*(0.42+2.60+0.33)+2.60*(1.35-0.45)+PoleKotaR(0.45)/2+ m2 13.138
(2.60-0.45*2)*0.45
0.51*1.00*5+1.50*0.91+1.50*0.95+1.50*0.93 m2 6.735
RAZEM 242,875
41|ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podito- m2
d.2/0301-03 |za pod izolacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gle-
bokosci do 5 mm na powierzchni do 30 %
poz.40 m2 242.875 |
RAZEM 242.875|
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42 ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza |m2
d.2/0302-01 |bardzo nasigkliwego - powierzchnie poziome - metoda natrysko-
w.s.4. wa
9909
poz.40 m2 242 875
RAZEM 242.875
43|ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji  |m2
d.2/0303-05 | przeciw wodzie o stupie do 2,5 m elastyczng masg bitumiczng na
w.s.4. powierzchni poziomej - metoda natryskowa
9909
poz.40 m2 242.875
RAZEM 242.875
44 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz- 'm?2
d.2/202 0618- |czeniach o pow.do 5 m2
02
poz.40 m2 242.875
RAZEM 242.875
45/KNR 2-02 Posadki betonowej z betonu B25 zbrojonego wiéknem polipropy- |m2
d.2|1106-05 |lenowym w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki betonowej - gr.60mm
analogia
poz.40 m?2 242 875
RAZEM 242.875
46/ KNR 2-02 |J.w. - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.2|1106-03 |Krotnos$¢ =3
poz.40 m?2 242.875
RAZEM 242.875
3/45442100- | Oczyszczenie i malowanie $cian i sufitow wewnetrznych
8
47|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. m2
d.3/0402-03 |Oczyszczenie powierzchni §cian w miejscach tatwodostepnych o
powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
1.50%(23.74-1.00) m2 34.110
1.50*(28.85-1.50) m2 41.025
1.50*(23.51-1.00) m2 33.765
1.50%(19.26-1.00*2) m2 25.890
1.50%*(16.04-1.00-1.50) m2 20.310
1.50%(37.91-1.50*3) m2 50.115
1.50*(11.29-1.00*3) m?2 12.435
1.50*(14.84-1.00) m2 20.760
1.50*(16.32-1.00-1.50) m2 20.730
A (suma czesciowa) B
m2 259.140
259.14/1.50*1.73-259.14 m2 39.735
-149.688 m2 -149.688
RAZEM 149.187
48/ ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. m2
d.3/0402-06 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych
o powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicz-
nych
poz.47 m?2 149.187
RAZEM 149.187
49|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. m2
d.3/0402-09 |Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad
5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
poz.40 m?2 242.875
RAZEM 242.875
50|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod malowanie - gruntowanie preparatem|m?2
d.3/2608-03 \wzmacniajacym jednokrotnie
poz.47+poz.48+poz.40 m2 541.249
RAZEM 541.249
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51/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m?2
d.3/1204-02 |netrznych $cian
poz.47+poz.48 m?2 298.374
RAZEM 298.374
52/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.3/1204-01  |netrznych sufitéw
poz.40 m2 242.875
L RAZEM 242.875
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