Pracownia Projektowania Budowlanego 0 0
15-668 Bialystok ul. Upalna 88 lok. 15 P R K N

PKO BP O/3 Biatystok 08 1020 1332 0000 1502 0028 3531 NIP 542-163-06-23  biuro@prokon. biakystok.pl tel. (085) 65-46-860

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKT: Patac Branickich w Choroszczy

Muzeum Wnetrz Patacowych

Oddzial Muzeum Podlaskiego w Bialymstoku
Remont instalacji centralnego ogrzewania i toalet

NAZWA OPRACOWANIA | Instalacje sanitarne

ADRES: Choroszcz, dz. o nr ewid. 101/4

INWESTOR: Muzeum Podlaskie w Bialymstoku
Ratusz, Rynek Kosciuszki 10
15-426 Bialystok

BIURO PROJEKTOWE Pracownia Projektowania Budowlanego ,,PROKON"
15-668 Biatystok, ul. Upalna 88, lok 15

Zespot autorski: Podpis] —.

mgr inz. Andrzej Zmiejko indl Andriej Leszek Zmigjko
nrupr. proj. BL/12/88, BL/140/94 P Py Hier. BUD, YAPeE.
)
Ei140/94

Projektant:

¥
rRL/M2/BBi B

DATA WYKONANIA: Bialystok 06. 11. 2014 r




1S.0
OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. WSTEP
L1 Przedmiot opracowania 8T
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robit instalacyjne - montazowych
kotlowni na paliwo stale - dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz wod-kan. i wentylacji w sanitariatach na
parterze w Palacu Branickich w Choroszczy.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegolowej specyfikacii technicanej (SST) stesowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy prey zlecaniu i realizacii robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstgpstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim maczeniu. dla ktorych istnicje pewnodc, e podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanj.
13 Zakres robit objetyeh ST
Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji obgjmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych objstych
specyfikaciami technicanymi i szczeglowymi specyfikacjami techniczmymi,
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Obiekt budowlany
nalezy praez to rozumicd:
+  budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
»  budowle stanowigcy calosé technicano- uzytkows) wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami
e  obickt malej architektury
142,  Budynek
- nalezy przez o rozumicd taki obiekt budowlany, kidry jest trwale zwigzany z gruntem, wydziclony 2 przestrzeni za
pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robit
Wykonawea robdt jest odpowiedzalny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnod¢ z dokumentagg projektowg 55T i poleceniami
inspektora nadzor,
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okredlonym w dokumentach umowy prackade Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizaci¢ i wspolrzgdne punkiow ghownych
geoderyjnych obicktu oraz reperdw, preekade dricnnik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong przekazanych punktow pomiarowych do chwili odbioru kefcowego robit.
Uszkodzone lub imiszezone punkiy pomiarowe Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.52. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgéé graficeng, obliczenia i dokumenty, zgodne 2 wykazem podanym
w szezegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podzial na dokumentacje projekiows:

+  dostarczong przez Zamawiajgcego

o sporzgdzong preez Wykonaweg
1.53.  Zgodnoéé robét z dokumentacjy projektows i 85T
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey priez Inspekiora nadizory stanowia
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chochy jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawey tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W preypadku rozbieimosc w ustaleniach poszezegolnych dokumentow obowigzuje kolginodé ich wanoscl wymieniona w
+Ogdlnych warunkach umowy”

Wykonawea nie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natvchmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kiory dokona zmian i poprawek. W preypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbicimodei podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw s wainiejsze od skali rvsunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjy projektows o 55T, Wielkosci okreslone w dokumentaci projektowej 1w

‘85T bedy uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego preedzalu
tolerancji. Cech materialow i elementdw budowli muszg byc jednorodne | wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga preekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonywane roboty nie bgda zgodne z dokumentaciy projekiows lub SST i maja wplyw na niczadowalajacy jakosé elementu
budowli. to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.54. Zabezpicczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpicczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
ostatecmego robdt. Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zaberpicczajgoe, w lym:
ogrodzenia, porgeze, ofwictlenie, sygnaly i maki ostrzegawcze, dozorcow, i inne $rodki ochrony robit, wygody
spolecznodci i innych. Kosat zabezpicezenia tereny budowy nie podlega odrebnej mplacie | prayjmuje sig, e jest wiyczony w
CENG UMW
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie robiot
Wykonawca ma obowigzek maé i stosowal w casie prowadzenia robot wszelkic przepisy dotyczgee ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawea bedzie
e utrzymywaé teren budowy
+ podejmowaé wszclkie koniecine kroki majgce na celu stosowanie si¢ do pracpisow i norm dotyczaee ochrony
érodowiska na terenie | wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscei dla 0sob lub wlasnodci
spolecznej, a wynikajgeych ze skazenia halasu lub przycayn powstalvch w nastgpstwie jego sposobu deialania
1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpokarowej .Wykonawea bedie utrzymywac sprawny spragl
preeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkeyinych, w pomieszczeniach biurowych,



mieszkalnych i magazymowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skiadowane w sposob zgodny a
obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawea bedzic odpowiedzialny za wsaclkic
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo pracz personcl wykonawczy,

1.57.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych begpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegilnodci wykonawca ma obowigzek mdbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach nicbezpiccanych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utraymywal
wszelkic urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig dla ochrony #ycia i zdrowia zatrudnionych na
budowie. Umaje sie, z¢ wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyZej nie podiegaja odrebnej
zaplacic i sq uwzglednione w cenie umowne).

1.58.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzalny za ochrong robdt i z wszelkie materialy 1 urzgdzenia urywane do robit od daty rozpocegcia
do daty odbioru ostatecanego.

1.59.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdw

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
kiore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowicdzialny za przesirzeganic tych praw,
przepisow i wylycznych podczas prowadzenia robit. Wykonawea bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub meted |
w sposob cigely bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, praedstawiajac kopic zezwolei i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy

2.1 Zrodla uzyskiwania materialéw do elementéw Konstrukeyjnych.

Wykonawea przedstawi Inspeklorowi nadzoru szczepdlowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i odpowicdnie

aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia praez inspektora nadzont. Wykonawca

zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, e materialy uzyskane 2

dopuszczonego #rodla speiniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny spefniaé

wymagania jakoéciowe okredlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktdrych mowa w S5T.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Sposob  skladowania materialow instalacyjnych w  magazynach, jak i konserwacja tvch materialow powinny byé

dostosowane do rodzaju materialow. Nalezy stosowaé ogdlne wymagania podane w p. 1.5.1.

Materialy, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomicszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,

suchych, przewictrzanych i dobrze odwietlonych,

Kszahowniki stalowe o wigkszych przekrojach i nicktore materialy budowlane mozna skladowac na placu, jednak w

miejscu, gdzie nie bedy narazone na uszkodzenia mechaniczne, dzialanie korozji (prey odpowicdnim zabespicczeniu)

itp.

1. Przy skladowaniu poszczegilnych rodzajéw materialow nalezy przestrzegad nastgpujacych wymagani:

a  rury instalacyjne stalowe nalezy skladowad w pomieszezeniach suchych, w oddzicinych dla kazdego wymniaru przegrodach
— w wigzkach

b} rury instalacyjne z tworzyw sztucanych (w krggach lub s#tangach) zaleca skladowad w pomieszczeniach, lecz dopuszcea
sie rowniez skladowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu praykryte folig lub papg

¢} materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé w pomieszezeniach suchych i praewiewnych

d) silniki elekiryczne, aparaty itp. nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpicczonych od
kurzu, na podlodze lub drewnianyeh podkladach;

¢} wyroby metalowe i drobnicjsze stalowe wyroby humnicze, jak  druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztaltowniki itp., nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych, =z odpowicdnim  zabezpieczeniem  praed
dzialaniem korozji

fi narzedzia nalery przechowywaé w  pomieszezeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio  ogrzewanych i
przewictrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé przed dziataniem korozji

g) sprzgt ochrony osobistej oraz odzie2 ochronng i roboczy nalezy przechowywaé w pomicszczeniach jak w p. h); skladuje
sig je na oddzielnych polkach wedlug gatunkéw, wymiaréw i przcenaczenia, z tym e odeiez roboczy uzywang
zaituszezong nalesy przechowywaé oddzielnie, rozwieszong. a nie ukladang warstwami; odzicz i wyroby futrzani nalesy
zabezpicczyd preed gryzoniami | molami

h) farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowac w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w
oddzielnych budvnkach) z zachowaniem specjalnych przepisow berpieczenistwa precciwpoiarowego oraz bhp; wolno
stosowaé jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszezen; pomiecszezenie powinno byc przewietrzane (wlot
powietrza z dolu), polki i regaly powinny byé odporne na ogien; drewi magazynu powinny otwicrad sig na 2ewngire na
zewnetrmej stronie drzwi nalery umocowaé odpowicdnic tablice ostrzegawcze, a w poblidu wywicsi¢ instrukcjg
przeciwpozarows

il gazy technicme (ilen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowaé w specjalnie do
tego celu prze maczonych, nie ogrzewanych i nie naslonecznionych pomieszczeniach, Pelne butli nalezy ostromie
transportowad, nie wolno ich raucaé ani uderzaé, nalezy je chronié przec nagrzaniem (rownick przez promienie stonca).
Puste butle nalezy skladowaé oddzielnie butle tlenowe nalezy chronié przed zathuszezeniem, gdyz moze o spowodowad
poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno byé zgodne z przepisami seezegdlny mi lub 2z normami
pafistwowymi

j)  cement i gips w workach papicrowych nalezy skladowat w pomieszezeniach suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosfervemnymi i wilgocia; nalezy zwracaé uwagg na okres zdolnodei wigzania cementu | gipsu ktory jest stosunkowo
krotki; szczegtlowe warunki sg podane w odnosnych normach pafstwowych

k) cegle i elementy belonowe moima skladowan bez praykrycia dachem. przy coym w okresie jesienno-zimowym naleizy
rabezpicczyé przed opadami i oblodzeniem (np. oslong z papy lub folii).

3. Sprzet
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania takicgo spragtu. kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé



wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod

wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacii robot.

Wykonawea dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgiu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1.  Ogdlne wymagania dotyezgee transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wplyna na jakosé

wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2, Transport materialow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementow,
konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elekiryeanyeh. W czasie transportu naleky
zabezpieczyé prremicszczane preedmioty w sposéb zapobiegajgey ich uszkodzeniu,

2 Zaladowanie i wyladowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalery
prcprowadzaé za pomocg déwignic lub poshugujac si¢ pomostem-pochyinia.

3. Przemieszezanic w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie majg kol jezdnych, nalezy wykonac za
pomocg wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania urzgdieen naledy preestrzegac zalecen wytworcow, a w
szczegilnodci;

*  transportowane urzydzenia zabezpieczy¢ preed nadmiemnymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwanicm si¢ wewnatrz
ladowni;

» na czms transportu nalezy & pracwozonych urzadzen zdemontowad, odpowiednio sberpieczyd i praewozié oddzielnie
coule proyrzady  pomiarowe,  aparalurg  rejestrujgca.  prackainiki | do  elektroenergetycmej automatyki
zabezpicczeniowej oraz inng aparaturg mniej odpoma na wstrzgsy | drgania,

+  aparaturg i urzadzenia ostrosnie zatadowywaé i zdejmowad, nie narazajge ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.,

5, Zaleca si¢ dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu beaposrednio praed montazem,
w eelu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegblnie duzych i cigzkich
elementow.

4.3, Odbidr i preyjmowanie materialdw, wyrohdw i urzgdzen

1. Przyjecie materialow (w tym rowniez clementow konstrukgji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na budowie powinno
byé poprzedzone jakosciowym i iloiciowym odbiorem tych materialéw. Odbioru i przyjecia moina dokonad w
zakladzie produkcyjnym dostawey, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio
na budowie.

2 Prredsighiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé na budowg wyroby i materialy nowe (ten. nieuzywane).
Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylycanie za pisemng zgody inwestora lub jego upowamionego preedstawiciela.

3, Parametry technicane malerialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcic
technicanym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujaeych norm  paistwowych (PN lub  BN),
preepisow  dotyczgcych  budowy urzadzen wentylacyjnych oraz ninigjszych warunkéw technicanych.  Jesli
w projekcie lub kosztorysic przy okreflonym  materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarcrony na budowg wyrdb powinien dcidle odpowiadaé opisowi  katalogowemu.
Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcic lub kos#orysie,
parameirach modma  zastosowad na budowic wylacenic za pisemny zgody projektanta i inwestora lub  jego
upetnomocnionego praedstawiciela,

4. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ dwiadectw jakodei, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane  itp., nalezy dostarczaé wraz ze  $wiadectwami jako$ci, kartami  gwarancyjnymi lub
protokolami  odbioru technicnego  (np. W praypadku  urmdzen  prefabrykowanych).  Przy  odbiorze
materialow nalezy zwrécié uwage na zgodnoié stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakodei, karty gwarancyjne, ceriyfikaty, protokely wewngirznego odbioru techniczncgo itp. dokumenty
materialowe nalery starannic  precchowywad w magazynie wraz 2z materialem, a po wydaniu materialu 2
magazynu —w kicrownictwie robdt {budowy). ¢

5. Dostarceone na miejsce  skladowania (budowg) materialy | urzadzenia nalely sprawdzic pod wzgledem
kompletnodei i zgodnodci z danymi  wytworey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow,
czedci skladowych  urzpdzenn i kompletnych  urzgdzen.  Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzc jakosc
wykonania, stwierdzié brak uszkodzen, w tym spowodowanych Korozjy itp.

6. W proypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sic  watpliwodci mogagcych mied wplyw na  jakosc

wykonania robdt materialy i elementy urzpdzen nalezy przed ich wbudowaniem poddaé  badaniom
okreslonym price kicrownictwo (dozor techniczny) robdt
5. Wykonywanie robot.

5.1 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét ogalnobudowlanych zwigzanych pomocniczo  wykonawstwem robot  instalacyjnyeh nalezy

preestrzegad wymagan podanych w WTWiIO, tom 1.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w WTWiO, tom 11

Montaz konstrukeji  stalowych  bedgeych  konstrukcjami  wsporczymi  lub  ostonowymi urzpgdezenn. w tym

réwnick spawanic i zabezpicczanic preed korozjg nalezy wykonywaé w sposob podany w WTWiO, tom 111

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1. Inwestor nic bedacy osoby fizycang jest obowigzany do ustanowicnia kierownika budowy dla wykonania lub
przebudowy budynkéw, obiekiéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych 2z budynkami i obiektami
inzynierskimi. Ustanowienie kicrownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budéw, dla kiérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenic.

2 W praypadku, gdy na budowie wysigpujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia ustanawia sig
kicrownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej specialnosci robdt, w tym i dla robét instalacyinych.



3

Kierownik budowy (robot) powinien wpisaé w dzienniku budowy (robét) odwiadezenic o podjeciu swej funkcji.

522 Prowadzenie dziennika budowy (robit)

p
6.

52
1

-

Przy wykonywaniu robdt, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robit), jak to

podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie deziennika budowy (robét). Deiennik robét

instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by prowadzony w nawigzaniu  do

dziennika  budowy prowadzonego  przez  kierownictwo  generalnego  wykomawcy. W praypadku

niczaleimego, bezpodredniego  wykonawstwa rob6t instalacyjnych dziennik robit  jest rownomaceny

driennikiem budowy, Dziennik ten po zakoficzeniu robot nalezy dolgczyé do dziennika budowy danego

obiekiu,

Dziennik budowy (robdt) jest przeznaczony do zapisu przebicgu robot i wydarzen na budowle oraz

okolicmosci  zachodzmeych w toku wykonywania robot. Dzennik budowy stanowi urspdowy dokument i jest

wydawany prace wlasciwy organ administracii pafistwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (robot) powinny byé dokonywane na biezgeo i chronologicenie. Kakdy zapis

powinien byé opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,

stanowiska sluzbowego oraz  nazwy  reprezentowanej  instytugi. 7 kaddym  zapisem  powinna  byé

zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem g

osoby.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku  budowy (robét) praysluguje  kierownikom budowy i

kierownikom robét oraz nastgpujgcym  osobom, w  granicach ich kompetencji  okreSlonej  aktualnymi

preepisami:
e pracownikom wladciwych organow pafstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow, w zakresie

ich uprawnien i obowigzkow w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom pelnigeym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicanej wykonawcy,

pracownikom shuzby bhp,

preedstawiciclom organiw nadrzgdnych i inspekeyinych inwestora | wykonawey,

osobom wehodzgeym w sklad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w

zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot

7a prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanic  odpowiedzialny jest

kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robdl nalezy przechowywac dokumenty stanowigce podstawg ich wykonania oraz

udostgpniaé te dokumenty i dzennik budowy uprawnionym organom.

3. Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by zgodna z postanowieniami aktualnych zarzpdzen wlasciwyceh
jednostek  w  sprawie  opblnych  warunkéw  umdéw o prace projcktowe  w  budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych i 0 wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

Jednostka  wykonawczy robot instalacyjnych na  budowie prowadzonej w  systemic pencralnego  realizatora
inwestycji  lub w systemie generalnego wykonawey jest kierownik robit wystepujgcy w  charakierze
podwykonawey bezpodrednio wspolpracujgey z  generalnym  wykonawcy  bedjeym  organizatorem |
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze byé powolane do robot instalacyjnych
samodzielne  kierownictwo  budowy  (bez  gencralnege wykonawcy),  wspolpracujgce  berposrednio 2
inwestorem ( zamawiajgcym)

Wykonawca robot  instalacyjnych wystgpujge w charakierze podwykonawcy —ma prawo korzystaé 2
urzadzen placu budowy w ramach okredlonych zasadami wspdipracy z generalnym wykonawey i umowy.

Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspélpracy obowigzujg migdzy wykonawey robdt instalacyjnych, a
inwestorem { zamawiajgcym).

Wykonawca robit instalacyjnych powinien micé zapewnione przez  gencralnego wykonaweg  lub  inwestora
(zamawinjgcego):

ogrodzenic placu budowy. gdy jest to konicczne ze wzgledu na ochrong micnia majdujjcego sig na placu
budowy lub w celu zapobicsenia nichezpicczensiwu, jakie moze zagrazat osobom  postronnym majacym
dostep do miejsca wykonywania robdt

odpowiednic pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miegjsca MAPAZNTIOWANTA
materialow,

odpowiednic dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegolnych obickiow

zasilanie placu budowy energig clektryczng w  potrzebnych ilofciach i parametrach, odwietlenie placu
budowy i migjsc pracy

lgcmoé¢  telefoniceng na placu  budowy, z polaczeniem  z  telefonicang siecig  krajows otrzymanie
{ewentualnie do weladu) opricz dokumentacji technicanej nastgpujgeych dokumentiw zezwolenia wladz na wykonywanie
robét na danym terenie umowy na zlecony zakres robét wraz z zalgcznikiem okredlajgeym cykl robit z podzialem na
obickty, wezly i instalage projekiu organizacji robot dla prawidlowego skoordynowania robdt instalacyjnych z
pozostalymi robotami  budowlano-montazowymi oraz @ czynnymi urzgdaeeniami  technicanymi, torami kolgjowymi
itp. :majdujgcymi si¢ w obickeie budowy harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego z¢ wszysikimi
wykonawcami

Place | magazny mmknige do skldowania materialow, urzxken | maszm (spestu mmedunizowanegn) stosowanych do robit
nstalacyjych powinny by wysmacone m terenie odwodnionym, wyniwnanym, o nerwierachni dostosowang do pracaacamia i
usytuowane w sposoh ulbawisacy rortadunck, zabadunek | ewentualnie montaz wymienionych pracdmiotow.

5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkow transportowych, praewidywanej

masy przewozonych materialow lub przedmiotow oraz urzgdachi dostarczanych na plac budowy i do ich objgtodci.
Szerokosé i pologenie drog powinny odpowiadaé wymaganiom zapewniajacym mozliwosé dostarczenia, bez wzgledu
na warunki atmosferyczne, materialéw i innych przedmiotiw bez ich usikodzenia do odpowiednich stanowisk
pracy na budowie.



6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Program zapewnienia jakoSeci
Do obowigzkow Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawicnie do zaakeceptowania preez Inspektora nadzoru
programu  zapewnienia jakosci (PZJ), w kiorym przedstawi on zamierzony sposib wykonania robdt, mozliwodc
technicene, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgednie z dokumentacja projektowg SST.
6.2.  Zasady kontroli jakosci robit
Wykonawea jest odpowiedzialny 7a peing kontrolg jakosci robot i stosowanie materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc w to personel, laboratorium, sprzgt i wsrystkie urzgdzenia niczbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét 2 capsiotliwodcig zapewniajgey ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryinych Wykonawey w celu inspekeji.
6.3,  Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujpcym Zamawiajgcego i Wykonawcg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebicgu robat, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwaly techniky w porzadku chronologicanym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw,

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalycznika i
opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.
6.4. Ksigika obmiardw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktyeznego postepu kazdego z clementdw robdt
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach preyjgtych w kosaorysie lub S8T.

7. Obmiar robot

7.1 Ogilne zasady obmiaru robit

Obmiar robit bedzie okredlaé faktyceny zakres wykonywanych robdt, zgodnic 2 dokumentacjy projektows i 55T, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robit dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresic obmierzanych

robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenic) w ilodci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w S5T

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszysikich robdt. Bigdne dane zostang poprawione wg ustalen

Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie preeprowadzony z cagstotliwodciy wymagang do celu

miesigczne] platnodc na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr frontu robot.

Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawea powinien mpozmac sig z obicktem budowlanym (lub terenem), gdzie beda

prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robot.

Odbiér frontu robdt przez wykonaweg od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien byé dokonany

komisyinie z udziatem minteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obickiu przckazywanego do robdt powinien byé zgodny z ustaleniami podanymi w

umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi poniejszymi amianami umowy.

Szezegilowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot preewidzanych do wykonania i jest podany w

puszczegilnych rozdzialach specjalistycanych.

8.2, Praby montazowe. Rozruch.

I. Po zakeficzeniu robot instalacyjnych (wentylacyjnych) w obickeie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicanego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz 2
dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomicniem (.bieg luzem")
poszczegdinych praewodow, instalacii, urzgdaed, masam itp.

2. Szczepblowy zakres prob montazowych zalezy od charakieru instalacji (urzgdzenia) i jest podany w rozdzialach w
odniesieniu  do robot w nich ujgtych, Ogblnic wykaz obickiow, urzadzen i instalacji podlegajacych probom
montazowym warunkujacym podigcie cksploatagyi jest podany w przepisach.

Wykonawea robit przeprowadza proby montazowe odplatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w kibrym nalemmodé powinna

byé ujgta w pozycjach kosatorysowych zasadniczych elementow robit lub w oddzelnych pozycjach.

Wyniki prob montazowych powinny byé ujete w szczegdlowych protokolach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w

dzienniku robét (budowy); stanowia one m.in. podstawg odbioru robdt oraz podstawg do stwierdzenia przygotowania do podjgeia

prac rozruchowych, jedli rozruch jest pracwidzany.

Rozruchowi podlegajy jedynie te obickty i urzydzenia, dla kibrych zachodzi koniccanosc lub potrzcba sprawdzenia praebiegu

procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzdzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowicdnich

parametrow zgodnych z zalozeniami inwestycyjnymi. Potrzehe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala

Inwestor.

8.3, Odbidér robét Praby montakowe.

831 Wymagania ogdlne,

1. Ogolne warunki przeprowadzania odbiorow sy zawarte w przepisach

2 Przy robotach instalacyinych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowal rowniez odbiory dodatkowe, tj. odbiory
migdzyoperacyjne i cagsciowe.

83.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

. Odbioru mipdzyoperacyinego dokonuje kierownik robdt (lub wymaczony przez  nicgo pracownik technicay)
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przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robit. W
odbiorse  migdzyoperacyjnym moZe  braé rowniez udzal preedstawiciel generalnego wykonawey lub inwestora i
eweniualnie inne osoby, ktérych udzat w komisii odbiorczej jest celowy,
Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robot naleky sprawdzié zgodnosé odbieranych robit z dokumentacjy
projektowo - kosztorysows i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy. Przy odbiorach
micdzyoperacyjnych nalely zwrocicé szczegdlng uwage na jakosc wykonania zgodnic z warunkami technicmymi
wykonywania danego rodzaju robot
7 kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien byc sporzgdzony protokdl podpisany praez wseystkich
crlonkiow komisji, zawierajgey oceng wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktbre powinny bvé wykonane przed
podjgciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyinego powinny by¢ wpisane do dzennika robit
(budowy).

3. Odbidr czgiciowy.
Odbiorem czedciowym moze byé objeta czgsé obicktu, instalacii lub robot, stanowiaca etapowg calodc. Jako odbior
creéciowy trakiuje sig rowniez odbidr dotyczgey caloksztaliu robit #zleconych do wykonania jednemu spodrdd
wykonawcow  (podwykonawey).  Odbiér  czgéciowy ma  na  celu jokodciowe i ilodciowe
sprawdzenie wykonanych robdt,
Do odbiorow czesciowych zalicza si¢ tez odbiory clementdw obiektu lub robdt przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robit powinien byé
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgeego {Zleceniodawey). Wykonawea jest obowigzany
zmwiadomi¢ zamawiajgcego o  proponowanym  odbiorze w  terminie umozliwiajacym udzial przedstawiciela
zamawiajacego. Zawiadomienie moze byé dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych rowniez telefonicanie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z
odbioru robot ulegajgeych zakryciu sporzadza sig protokol, ktorego wyniki nalezy wpisac do dziennika budowy (robot),
w tym rdwniez wiyniki oceny jakosei
W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czgsciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykenawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcey. Inwestor moie uzgodnic¢ z peneralnym wykonawcy i
preeprowadzi¢ odbiér czgiciowy rownoczednie z odbiorem robdt od podwykonawey preez generalnego wykonawey. W
przypadku bezposrednicgo wykonawstwa odbidr czgdciowy ogranicza sig do odbioru robdt przez inwestora.
Czesciowy odbidr obiekiu powinien by¢ dokonywany przez komisj¢ powolang pracz inwestora (zamawiajacego). W
sklad komisji powinni wehodzié: praedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawey, kierownicy robat
spegalistycanych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.
7 dokonanego odbioru czgéciowego nalezy spisa¢ protokél, w ktérym powinny byt wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigeia. Rownoczesnic nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy (robdt) 2 ewentualnym dolaczeniem kopii protokolu,
Po zgloszeniu przez wykonaweg usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, Fmawiajgey
{inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbibr pousterkowy), stwierdzajac 10w
oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robdt) informujacym o usunigeiu usterck.

4. Odbior koicowy.

Odbiér koficowy przeprowadza sig na podstawie techniconych warunkéw odbioru robot przy przestrzeganiu ogilnych Fasad
odbioru obicktow

Odbidr koficowy robdt wykonanych w obiekeie dokonywany pracz inwestora moze by¢ polgczony z odbiorem majgcym na
celu preckazanie obicktu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicanymi odbiorami crgsciowymi (jesli takie byly preewidziane) orz
po przeprowadzeniu rozruchu technologicanego, jesli rozruch taki byl Aecony pracz inwestora (zamawiajgoege) wykonawcy
robot. Zakoficzenie | wyniki wymienionych prac powinny byé wladciwie udokumentowane,

Odbiory koficowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawisjgcego (inwestora). Moze on korzystad z opinii
komisji w tym celu powolanej, zlozonej z reeczoznawedw i preedstawicieli wiytkownika oraz kompetentnych organiw,

Przed przystapieniem do odbioru kencowego oddajacy (wykonawea robit) jest zobowigzany do:

e przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robit (obicktu, inwestyc i)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnodci: umowy wraz 2z jej poiniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokolow i éwiadczen z dokonanych prib montazowych i ewentalnych prac
rozruchowych, dziennika robdt (budowy), ewentualnych opinii rzeczomawciw, projektow 2 naniesionymi
ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepisow i instrukeji o obsludze znajdujgeych si¢ w obickcie
maszyn, urzgdzen, instalagji itp.,

» umozliwienia przedstawiciclowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapomania sig 2 wyiej wymienionymi
dokumentami i pracdmiotem odbionu.

Priv dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

s sprawdzi¢ zgodnoi¢ wykonanych robdt z umowy, dokumentacjg projektowo-kosztorysows warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

s sprawdzi¢ udokumentowanic jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowicdnimi  protokotami  prob
montazowych oraz ewentualnymi protokolami z rozruchu technologicanego, sprawdzajge przy tym rowniei
wykonanic zalecefi i ustalen zawartych w protokolach prob i odbiorow przypadku edbioru calosci obickiu
stwierdzié, czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji | moie byc uzytkowany
lub stwierdzié istnigjgee wady i usterki.

7 odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokél podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
i oddajgcego wykonany obickt (lub roboty) i przez osoby biorgee udzial w ezynnodciach dbioru. Protokdl powinien
zawicra¢ ustalenia poczynione w toku odbionu, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbiom koficowego upowazniaja do przyjecia obickiu do cksploatacii (przyjgcia
we wladanie), protokol powinien zawieraé odnoéne ofwiadczenie zamawiajgeego lub, w przypadku przeciwnym,
odmowg wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w deienniku budowy (robd).

84.  Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

I.  Przekazanic obicktu do cksploatacji polega na przckazaniu  calosci robdt (w tym i instalacyjnych)
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wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicnego (jedli taki jest preewidedany), po obiorze
kofcowym i stwierdzeniu usunigeia wad i usterek oraz wykonania zalecen.,

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (u2ytkownikowi) nie zwalnia wykenawcy od usunigcia
centualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i istotnych usterek zgloszonych przez
urytkownika w okresie trwania rgkojmi, tj. w okresic gwarancyjnym.

Termin usunigcia wad i usterek w ramach r¢kojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcy.

W preypadku niedotrzymania przez wykonaweg robdt i zobowigzan wynikajgeych z rekojmi zamawiajgey
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkedowania,

Ogolne obowigzujace przepisy dotyczgee rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza,

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbior dokumentiw wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koficowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od
specjalnodci  robét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji  (inwestycja micszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemyslowa itd.).  Poszczegdlne skladniki dokumentacji powyvkonaweze] powinny  byé
przvgolowane  przez uczestnikéw procesu  inwestycyjnego, kaidy w  zakresie swoich obowigzkow i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy calosé preveotowania
dokumentacji powyvkonawezej, powinien potwierdzié jej zgodnodé ze stanem faktycenym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zakwalizowany - po wykonaniu robot projekt wykonawcay,
uzupelniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokelow prob montazowych,
swiadectw jakoéci materialow, maszyn, urzgdzen i aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcg
robét oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych  urzydzen. W przypadku gdy obickt
podlegajacy odbiorowi przeszed! rozruch technologicany, jego protokil stanowi rowniez jeden 2 dokumentow
technicenej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem
dodatkowych urzadzei lub czgsci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentagja powykonawcza powinna obgjmowaé: zakiualizowane dokumenty  prawne,
dokumenty, ktore powstaly w czasie trwania wykonywanych robit, dotyczaee nowych zagadnien, dziennik
budowy, protokoly ewentualnych odbiorchw czgiciowych, korespondencig majgcy istotne znaczenie dla prac
komisji odbioru kofcowego oraz inne dokumenty w zakresie zalenym od charakieru i specjalnosci robot,
niczbgdne w poiniejszym eksploatowaniu obiektu,

9. Podstawa platnosci

9.1, Ustalenia ogdlne

Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonaweg za jednostke obmiarowg ustalong dia danej porycji
kosztorysu przyiela preez Zamawiajgeego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa
platnodci jest wartosé (kwota) podana przez wykonaweg i przyjgta preez Zamawiajgeego w dokumentach umownych
{ofercie). Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie  uwzgledniac wiazystkie
czynnoéci, wykonanie badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w 55T i w dokumentacji
projekiowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenic ryczallowe bedg obejmowad:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami

wartodé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

wartos¢ pracy spraglu wraz z narzutami

koszt podredni i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale 2 wylaczeniem podatku VAT
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ST-1. INSTALACJA WOD-KAN
CPV 45332200-5 , 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szezegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dolyczace wykonania
wewngtrznej instalacii wody zimnej i cieplej oraz wewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla potrzeb sanitariatow na
parterze w Palacu Branickich w Choroszezy,
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegolows Specyfikacjy Techniczng
Roboty, ktarych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgee i
majgee na celu wykonanie nastgpujgeych instalacji:
. Wewngtrene] instalacji wody zimnej i cieplej
2. Wewngtrmej instalacji kanalizacji sanitarne]
2. MATERIALY
Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowe] oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mie¢ wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszezeniu do kontaktu z wody do picia. Rury
instalacyine, armatura i urzgdzenia posiadaé muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Ceryfikal na znak
bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnodci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub z Aprobata Techniczng
2.1. Wewngtrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Przewody

Wewngirzna instalacja wody cieplej i zimnej wykonana bgdzie z rur polictylenowych laczonych poprzez zlgcza
systemowe i rur ze stali nierdzewnej. Dostarczone na budowg rury powinny byé czyste od zewngtrz | wewnatrz, bez
widocznych wieréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura

bateric umywalkowe

baterie zlewowe

zawory ze zlaczky do weia

zawory kulowe

kurki katowe 2 filtrem siatkowym

2.1.3. Izolacja termiczna
Instalacje wodociggowy nalezy zaizolowaé otulinami z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdhumym
- " - " -w . . . I v l
nacieciem. Wspolczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by gorszy niz 0,033W/m K w
o a
temperaturze -20 C oraz 0,040W/m K w temp. +40 C o grubosci minimum:
e dia przewodow wody cieplej 20 mm,
s dla przewoddw wody zimnej 13 mm,
s dla preewoddw w bruzdach i posadzce 6mm

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody

Wewngtrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyinych uszczelnionych
piericieniem gumowym (d160, d110, d75, d50) Przewody poziome w piwnicy zamocowaé pod stropem. Przewody
pionowe uklada¢ w bruzdach lub na Scianic budynku i obudowac. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad strop
podwieszony i zakoficzy¢ zaworami napowietrzajaco-odpowietrzajacymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowad
rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekeie.
2.2.2. Wyposazenie sanitarne
s  miski ustepowe do zabudowy na strelarzu
« umywalki
+  zlewy
¢ wpusly podlogowe
3. SPRZET
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takicgo sprzgtu, kiory nie spowoduje nickorzysinego wplywu na
jakod¢ wykonywanych robét, zarowno w miegjscu tych robot, jak tei prey wykonywaniu czynnosci pomoeniczych
oraz w czasic transportu, zaladunku i wyladunku materialéw.
Sprzet bedgey wlasnodcia Wykonawey lub wynajgty do wykonania Robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotowodci do pracy. Bedzic on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Roboty moizna wykonywad przy ugyciu sprzgtu zaakceplowancgo priei osoby pelnigee samodziclne funkgje
techniczne w budownictwie | sprawujgce nadzor nad realizacjy inwestycji.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
Podezas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanicczyszezenia. Z uwagi na
specyliczne wladciwodci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywad nastgpujgce dodatkowe wymagania:
s przewiz rur moze byé wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi
s przewdz powinno sig wykonywaé przy temperaturze powietrza -3°C do + 30 °C, pray
» ceym powinna byé zachowana szczegdlna ostroimoedé pray temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchosé tworzywa,



Ksztaltki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur z PVC. Ksztaltki, zlaczki | inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by przewozone krvtymi drodkami transporiu
w sposob zabezpicczajgey je przed zawilgoceniem, zanicczyszezeniem i eniszczeniem. Transporl armatury
powinien odbywa¢ si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢ jej preewozenic w oryginalnych opakowaniach producenta.
Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej ulozone jedno - lub wiclowarstwowo, w pozyei lekgee).
Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. W
przypadku rur kiclichowych kolejne warstwy powinny bvé ukladane na przemian kofcowkami kielichami. W
przypadku skladowania poziomego pierwszgq warstwg rur nalezy ulozyé na podkladach drewnianych. Piericienic
uszczelniajgce, zlgezki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chlodnym miejscu. W czasie
silnego mrozu korzystnie jest przykryé wyzej wymicnione materialy brezentem, by uchronié je praed
zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalety przechowywaé w pomieszezeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dzialania
promieni slonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafiolctowe,
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé plaszczyzny 1 krawedzie nie
uszkodzone, a odehylki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardw produkeyjnych powinny zawicrad
sic w granicach tolerancji okreslone] w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposaZenia oraz
armature nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Instalacja wodociggowa i

ppoi.
5.1.1. Wymagania ogdlne
Caloé¢ robot zwigzanych z budows instalacii wodociggowej wykonaé zgodnie 2z ~Wymaganiami Technicanymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipice
2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz U, ar 75/2002 poz. 690 z péinicjszymi zmianami i instrukejg wykonania instalacji
z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowej.
5.1.2. Montaz przewodow
Przed zamocowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub
w inny sposab uszkodzonych nie wolno uzywacd,
Rury PP ukladaé pod posadzkq zgodnie z projektem. W micjscach przejic przewodow przez dciany i stropy nie wolno
wykonywat zadnych polgczef. Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tul ej ach ochronnych. Dlugosé ulei
powinna by¢ wigksza od grubodci sciany lub stropu.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwoié odwodnicnia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwoé¢ odpowietrzenia przcz najwyzej polozone punkiy crerpalne.
5.1.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzgtu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicenej przewodiw instalacja musi byé
poddana pribie szczelnosci. Z proby szezelnodci nalezy sporzgdzié protokol.
5.1.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montaiu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szezelnodci oraz po potwierdzeniu prawidlowoici wykonania powyzszych robot protokolem odbioru,

Otwliny termo izolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny dcidle praylegaé do powierzchni
izolowanej. Waszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
kenwencjonalnych narzgdzi.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur

Przed przystapieniem do montau rury muszg byé skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen,

Rury nalezy mocowaé do konstrukeji budynku za pomocy uchwyldw lub obejm. Obejmy powinny
utrzymywaié przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych naley stosowad na kakdej kondygnacji, co
najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac przenoszenie obciazen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczad rurocigg przed dociskiem.

Rury PVC ukladane pod posadzkg zgodnie z projektem i instrukejq - stosujge odpowiednig podsypke o
gr. min 10 cm oraz zasypkg piaskiem do wysokosci okolo 30 cm ponad rurg.

Rury PVC lgczy si¢ przez weidnigcie do oporu bosego kofica w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy
zwrbcié szezegdlng uwage na sposob umieszezenia uszezelki we welgbieniu kiclicha sprawdzajge:

Czystodé welebienia kielicha

Scistodé praylegania uszezelki do welgbienia
Przed przysigpieniem do weisku bosego kofica w kiclich rury z zalozong uszczelkg, bosy koniec naleky posmarowad
cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest niedopuszczalne.

Rury nalezy ukladaé od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku preeciwnym do spadku kanahu.

Ma przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami piondw wykonad rewizje (czyszezaki),

5.2.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odeinka kanalu na cksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735. Badania

szczelnoci powinny byé wykonane przed zakryciem rurociggow. Podejscia i przewody spustowe (piony)



kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzié na szczelnod¢ w czasie swobodnego preeplywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce scicki sprawdza sig na szczelnodé, poprzez ogledziny
po napelnieniu wody instalacji powyzej kolana lgczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materialow powinna byé zaopatrzona w iwiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakodci robot i stosowanych materialéw uzytych do
wykonania instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwick z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang fazg robdt uznacé za
niezgodng # wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a)  m - dla instalacji rurowych
b) seiuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztaltki
¢} kpi - dla prob dzialania, uruchomien

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robit instalacyjnych nalesy dokona¢ odbioru powykonawezego robdt instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawce
zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac,

8.1. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robit poprzedzajgcych. Nalezy je
preeprowadzaé w stosunku do nastgpujacych robdt:

wykonania przej$¢ przewoddéw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary

olworu

wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy, czystodé bruzdy, zgodnos¢ kicrunku

bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem

wykonaniem kanaléw dla podpodiogowego prowadzenia przewoddw  czgdci

wewngtrznej instalacji
8.2. Odbiér techniczny — czgSciowy

Odbiér techniczny ezedciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsei instalacji, do
ktéryeh zanika dostgp w wyniku posigpu robot, np. przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach lub zamykanych kanalach nieprzelazowych, uszczelnien przejsé przez przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej cz¢dé jest wykonana
zgodnie z projekiem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyvezgeymi zmian w
projekcie, zgodnodé wykonania robit 2 preepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbior techniczny — Koficowy

Instalacje wewngtrzne moga byé przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakoficzono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego
koncowego nalery sprawdzié, czy:

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicenym

zgodnosé wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

sprawdzi¢ protokely odbiordow migdzyoperacyinych

sprawdzi¢ protokoly odbiordw technicenych czgéciowych

sprawdzi¢ protokoly zawicrajgee wyniki badai odbiorczych

uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow
Protokél odbioru technicznego koicowego nie powinien zawieraé postanowief warunkowych. W przypadku
zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunigciu,
nalezy przeprowadzié ponowny odbior instalacii. W przypadku niezgodnodci choé jednego elementu robdt z
wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektows i Wykonawcea robowigzany jest do ich
poprawy na wlasny kosat,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug szczegilowych ustalen okredlonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem , a wylonionym w trakcie
prectargu Wykonawea.
10, PRZEPISY ZWIAZANE

L BN-T98860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych

2 PN-BI/B - 10700.00 - Instalacje wewngirzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

prey odbiorze.

3. PN-B /B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociagowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej |
cieplej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur
PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
6 PN-92/B-01706 Instalacjc wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
i
9

&=

PN-B-01706:19927A% 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy
. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzgdzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenia graficane.
(. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgee - Czesc
1: Wymagania ogolne.

PN-EN  1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czesc? : Armatura zaporowa.

PN-EN  1074-6:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -
Czesced: Hydranty.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze
stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.

PN-EN  1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcidnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC- /) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN  1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych 2z  tworzyw  smucznych o dciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystodci i dciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczgce rur i sysicmu

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia 2z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczgee uszezelek
zlaczy rur wodociggowyceh i odwadniajgeych,
PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszezelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe

dotyczgce uszczelek zlgezy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgeych -

Czesé 2: Elastomery termoplastyezne.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojgcia ogolne i definicjePN-EN 752-3:2000

Zewnegtrzne sysiemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszezeniem wody w instalacjach wodociggowych

{zawory antyskazeniowe)

PN-M-82054.03 Wiasnoéci mechaniczne zaworow kulowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 pdz 690, z 15.06.2002 i nowelizacja

Dz U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z poiniejszymi

Fmianami

Rozporzadzenic  Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szezegolowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 pb2.2072) 2 poiniejszg zmiana

(Dz.U.05.75.664) z phéniejszymi zmianami

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury 2 dnia 3 lipca 2003 r. w sprawic szczegilowego

zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.1.03.120.1133 2 10 lipca 2003 r.) 2 po#niejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony érodowiska (Dz U. 2001 nr 62 poz. 627) z poinicjszymi

#mianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poinigjszymi zmianami Obwieszczenie

Marszalka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.1.06.156.1118)

zwana dalej Prawem Budowlanym z poinicjszymi zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom 11 - Instalacje Sanitarne i

Przemystowe,

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych - zeszpt 7.
y mgr inz. Andrzej Zmicjko

Nrupr. BL/12/88 i BL 140794

mgr ine Andree] Leseck Amieko
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ST-2 INSTALACJA C.O.
CPV 45331100-7, CPV45300000-0
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Prredmiotem niniejszej specyfikaci technicmej 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg c.o. dla
potrzeh Palacu Branickich w Choroszezy.
L2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikagia techniczna jest stosowana jako dokument przstargowy kontrakiowy przy zleceniu i realizacji robot wymicnionych w punkeie 1.1
L3 Zakres robot objetych specyfikacjy techniczng
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacia obejmujy wszystkie czynnodci umodiwigjgee | majgee na celu wykonanie wymiany instalacii
centralnego ogrrewania. W zakres robot wchodzy:
s Demontaz istnicjgee) instalaci
Montae instalaci c.o. wraz z regulaciy systemu
Plukania, proby, regulacja, rozruch
Demontaz fragmentow parkietu, wykonywanie bruad, pregjéé przez przegrody budowlane ponowny montaz parkictu
Prace izolacyjne
Usinwanie ewentualnyvch usterck
14. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyezee instalacii sa zgodne 2 normami bransowymi,
141, Preewod wody grzeing - rurociag wraz z uzbrojeniem, shuzey do obiegu wody grzejnej zanbwno w instalagi c.o. jak i instalacji
zasilania nagrzewnic,
1.4.2,
143. Grajnik-urzmdzenie shuzee do przekazywania cicpla do pomieszezenia w instalagji c.o.,
144, Zawir greejnikowy lermostatycmy- zawdr grzejnikowy 2 nastawy wsigpng i glowicy lermostalycng, montowany na walace
zasilajgoe) preejnika, bad# whudowany w grzejnik z kroécem do zamontowania glowicy termostatycanej
145, Zawér grzzjnikowy powrotny - zawor odcinajgey montowany na galazee powrotnej graejnika,
146 Zawor regulacji recmej - zawir grzybowy posiadajgcy funkcje regulacying prey uzyciu pokrgtla oraz posiadajacy krdéce
SPUSIOWO-POMIarowe,
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robit
Wykonawca jest odpowicdzalny za jakosé wykonania robit oraz za zgodnosé z dokumentacja projektows. postanowieniami Fawartyini w
WTWi0 dla instalacii c.0., Specyfikacjami Technicanymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadaoru oraz ze sztuks budowlang.
1.6, Dokumentacja robot demontazowych i montazowych instalacji c.o.
Dokumentacje robdit demontazowyeh | montazowych wymiany instalacji c.o. stanowis:
+  Projekt wykonawczy Remontu instalacji centralnego ogrzewania i toalet Palacu Branickich w Choroszery™ - opracowanie
Pracownia Projektowania Budowlanego PROKON, 15-668 Bialystok ul. Upalna 88 Jok. 15
Ninigjsz Specyfikacia Technicena Wykonania i Odbioru Robit - ST-CO-1
Deennik Budowy prowadzony zgodnie # rosporzmdzeniem Ministra  Infrastrukiury 2 dnia 26.06.2002r, w sprawic
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajpcego dane dotyczice
bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 poz 953 z péin, zmianami)Dokumenty  Swiadezgee o
dopuszczeniu  do  obrou i powszechnego lub  jednostkowcgo zastosowania uiytyeh wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawq z 1604.2004r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. 22004r. nr 92 poz. 881)
+  protokoly odbiordw czgiciowych, koficowych i robit zanikajaeych, z zalgczonymi protokolami z badan konrolnych
s dokumentacja powykonaweza czyli wezednie) wymienione czgsci skladowe dokumentagji robdt wraz 2 naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r.
-tekst jednolity Dz.U. # 2003r. nr 207, poz 2016 z phimicjszymi zmianami}
2. MATERIALY
1. Wymagania ogdlne
Materialy stosowane do budowy instalacji c.o. powinny mieé:
omukowanie mmakiem CE co oznacza e dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejsky wprowadzona do
zhioru Polskich Norm, z europejska aprobaty technicang lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa crlonkowskiego Unii
Europejskigj lub Europejskiego obszaru Gospodarczego, umang pracz Komisjg Europejska za zgodng 2 wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci  uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotvery
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie mnaczenie dla zdrowia i bezpicczefistwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, lub omakowanie makiem budowlanym, co omacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
omakowaniu CE, dla kiérych dokonano oceny zgodnodci z Polska Normg lub aprobata technicang, bad? umnano za regionalny
wyrdb budowlany”
y f 4 Materialy dotyczgee instalacji
2.2.1. Rury i elementy poljczeniowe
Rury i ksztaltki stali o niskicj zawartoddi wggla, pokrytej cienky warstwyg cynku stanowigcy perfekeyine zaberpiccrenic antykorozyjne
zewngtrmych powierzchni rur i ksztattek.. Polaczenia na zimno pa ksztahki zaciskowe, Zakres stosowanych srednic §15-35. Rury
polietylenowe PE-Xc z oslong antydyfuzyjng wg DIN 4726, Ton = 90 °C, Py = 1,0/0,6 MPa (T = 70/80 °C) o polgezeniach
zaprasowywanych piericieniem nasuwanym Push. Zakres stosowanych srednic ¢18-25
Przy wszystkich przgjsciach przez Sciany i podlogi naleky stosowad tuleje rurowe z rur stalowych cramych #e sewem wg PN-T9%H-
74244, Praejscia przez przegrody oddzielajgee strefy porarowe prowadzié w tlejach z wypelnieniem przecwpozarowym o
odpornoéci w klasie El przegrody. Pozostale przejicia bgda posiadaly uszezelnicnia clastycane.
Rury nalezy ukladaé w sposob umozliwiajgey kompensacje wydluzen cieplnyvch. Rozmieszczenie punkiow stalych - zgodnie
7 katalogiem producenta systemu rur,
Caloéé instalacii nalezy wykonaé wedlug katalogu jednego producenta. Laczenie riénych systemdw jest niedopuszczalne.
Standard: system KANther Steel lub rownowazny i system KANther Push lub réwnowazny.
2.2.2, Armatura w instalacji c.o.
«  Zawory regulacii recznej z krdécami pomiarowymo-spustowymi.
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Zawory kulowe odcinajgce.
Termometry techniczne 0-100°C.
Manometry centrycme z kurkami manometrowymi,
Odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi-Dnl3.
Kurki spustowe, korki.
Grzejniki stalowe plytowe, biale, oslonigte russtem, z podiaczeniem dolnym PUROMO typ CV, z odpowietrenikiem, 2
whudowang wkladka zaworowg termostatyczng Danfoss lub rownowazng (regulacja na piericieniu, bez urycia specjalnych
narzedz, kluczykiow). Montaz greejnikéw na systemowych zawicsiach producenta grzejnikiw. Greejniki dostarczyd w
opakowaniach fabrycanych. Opakowa tych nie nalezy usuwac preed zakoncaeniem budowy.
s Glowice termostatycme gazowe RA-2994-Dinl 5 Danfoss lub réwnowazne.
Uwaga-zmiana typow grzejnikdw oraz zaworbw termostatycznych wymaga zgody projektanta oraz dokonania ponownego
precliczenia regulacii instalacii.
+  Garnitur previaczeniowy odcinajgey dla greejnikiw 2 zasilaniem dolnym - Dnl5.
e W calym obickcie nalery zamontowaé greejniki jednego producenta. Mieszanic grecinikow rdanych typhw jest
niedopuszczalne.
« W calym obiekcie nalezy zastosowaé wkladki zaworowe termostatycime oraz glowice termostatyczne jednego producenta,
Mieszanic wkladek | znwortw radmych typow jest niedopuszezalne,
s Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ PN10 i na t,.=100°C. Przylgcza gwintowane dla srednic Dnl 5+m25 oraz z
koficowkami do wspawania dla Dn63 i wigkszych.
»  Miejsca montazu armatury pokazano na rysunkach. Przy montazu przesirzegad wytveamych producenta
2.2.3. lzolacja cieplna - instalacja c.o.
ieto zastosowanie otulin z welny mineralnej pod plaszczem 2 folii aluminiowej. Grubodei olulin jak nizej:

Poz Wymiar rurociggu Minimalna grubos¢ izolagji cieplnej (material
0,035W/m*K)
1 frurociagi greeweze - drednica wewngtrena do 22 mm 20
2 Jrurocigpi greewcze - rednica wewngtrana 22+35 mm 30
3 frurociggi greeweze - drednica wewngtrima 35100 mm rdwna srednicy wewngtranej rurociagu
4 lrurociggi greewcze - Srednica wewnegtrama ponad 100 mm 100
5 Jrurociagi greewcze ulozone w posadzee fi
Przewody preechodzace preez Sciany lub stropy, skrzyzowanie przewodiw
6 Jrurociagi greeweze - Srednica wewngtrma do 22 mm {1]
7 frurociggi greeweee - Srednica wewngtrima 22+35 mm 15
8 |rurociggi grzewcze - Srednica wewnetrzma 35+ 100 mm 1/2 érednicy wewnelranej rurociggu
9 lrurociggi greewcze - drednica wewngtrzna ponad 100 mm 50
10 [Preewody ogrzewania powictrznego (ulozone wewngtrz izolacji 40
cieplngj budwnku)
11 [\’rmwod}- ogrzewania powictrznego (ulozone na zewngtrz izolacji 20
ciepine] budynku)
12 Preewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku S0 wymages poz. 14
B [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku L0 gl oz 14

Izolacje dotyczy rur, ksztahek | armatury.

Projektuje sig izolacig termiczng dla nastgpujgeych fragmentow instalacji: calosd instalacji w poziomej oraz piony.

Wszystkie piony prowadzone w bruzdach - izolacja otulinami PE gr.6mm w wykonaniu z powtoka ochronng.

2.2.4. Obudowy gipsowo-Kkartonowe

Obudowy rurociagow (poziomy) wykonaé z splyt gipsowo-karto nowych montowanych na  ruszcie aluminiowym. Obudowy
pomalowaé farbg dekoracyjng w kolorze ustalonym z inwestorem,

23 Odbidr materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczyé na budowg e swiadectwami jakodci, certyfikatami, deklaracjami  zgodnosci,
instrukcjami obstugi | kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod wagledem kompletnodei i zgodnosci z danymi technicanymi
wytworcy. Przeprowadzié ogledziny stanu materialow (peknigeia, ubwiki. zgniccenia). Materialy uszkodzone, zarysowane, peknigte
nie nadajg sig do montasu i nalety je usungé z placu budowy.

24 Skladowanie materialow

2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy preechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podloiu, w sposob gwarantujgey ich zaberpieczenie praed
uszkodzeniem i opadami atmosferyeanymi oraz spelnienie wymagai bhp. Rury moina przechowywac w wigzkach lub luzem, zad
rury o srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

Rury o résmych drednicach skladowad odrgbnie. kofice rur zabezpicczaé  kapturkami. Nic dopuszczaé do arzucania rur.
Micdopuszezalne jest ciggnigeie wigaek lub rur,

Zachowaé szczegdlng ostrommodé przy pracach w obnizonych temperaturach zewngirmych. Ksetaltki, zlaczki i inne materialy
(uszezelki kleje, $rodki do czyszezenia i odiuszczania, farby itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporsdkowany, 2
zachowaniem wy2ej omowionych srodkéw ostrommodci, w zamknigtych pomieszczeniach, zabezpicczonych przed dostgpem osdb
niepowolanych. Naledy awrdcié szezegdlng uwagge na zabezpieczenie przeciwposarowe substancji latwopalnych, jakimi s
rozpuszezalniki i kleje.

2.4.2 Armatura, urzgdzenia, plyty gipsowo-karfonowe
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Armatura, plyty gipsowo-karonowe powinny byc przechowywana w pomieszczeniach zabezpicczonych przed wplywami
atmosferyernymi | czynnikami powodujgcymi korozje i dostgpem osdb niepowolanych. Armaturg i urzadecnia nalezy
preechowywad w sposob uporzgdkowany, w opakowaniach fabrycanych,
3 SPRZET
3L Ogilne wymagania dotyczace sprgtu
Do wykonywania robdt nalezy stosowaé jedynic taki sprzet, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferty Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustaled takich dokumentach sprzgt powinien bye
uzgodniony i zaakeeptowana przez Inwestora. W obrebie obickiu nie nalezy wykonywaé robdt spawalniczych, cigcia
flcksami oraz  palnikami acetylenowymi i wykonywaé innych robit powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzgee i 2
otwartym ogniem nalezy wykonywaé poza budynkiem, w bezpiecmej odlegloéci. Sprzgt stosowany do wykonywania robit musi
byé utrzymywany w dobrym stanie i potowosci do pracy, oraz spetniaé normy ochrony Srodowiska i preepisy dotyczgce Jego
uzyikowania. Wykonawca powinien dostarczyé kopie  dokumentow potwierdzajgeych  dopuszczenic spregtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzgtu kidry
chee uzyé do prac i uzyska jego akceptacig. Wybrany sprzgt. po akceptacji nie moze byé podnicj amieniany bez jego zgody.
J2 Sprzgt do robdt montaiowych
W zalemodéci od  potreeb i praviete]  technologii  robot,  Wykonawea zapewni  nastgpujgcy  spragl
montaiowy:
- samochdd dostawczy, skrayniowy
- surawie samochodowe, samojezdne kolowe
- weiggarke rgczng, weiggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym
- spawarkg elektrycang wirujgeg 300 Az osprzgtem do spawania ukowego
- rzaciskarke sysiemowyg do montazu rur
- zespol pradotwércry tréjfazowy praewodny 20 KVA,
- gigtarkg do pretow mechanicma, gigtarka do rur
- noxyee do pretéw mechanicae elekiryeame,
- butle z tlenem i acctylenem z osprzgtem do spawania gazowego
- gwintownica do rur
- wiertarki, preewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe
- ruspowania pracjezdne, przesuwne i stale
- pompa do prob
Sprzet montazowy i érodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robét oraz wymogbw wynikajacych z ragjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Transport rur
Rury naleky przewozi¢ wylgeznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wspomniki o
maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgee poza pojazd kofice rur nie moga byé diuzsze niz | m. Wykonawca zabezpicczy wyroby
przewoikone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacyeh w czasie
ruchu pojazdow. Jezeli preewoione sq luéne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodizic wysokodé ladunku nie powinna
przekraczaé Im. Podczas transportu rury powinny byé zabezpicczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci Srodkdw
transportu jak sruby lancuchy itp. Luino ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem preez podlozenie
tektury falistej i desek pod ladcuch spinajacy bocme Sciany skrzyni samochodu. Podczas transporiu rury powinny byé
zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma samochodu powinna byc ustawiona w poziomie. Przy wiclowarstwowym
uktadaniu rur girna warstwa nie moZe przewyzszac scian Srodka transporiu o wigce] niz 143 drednicy sewngtring wyrobu,
Podcras prac przctadunkowych rur nie nalesy raucad.
4.2, Transport urzgdzen, armatury
Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob mberpicczajocy je przed uszkodzeniem lub
miszczeniem. Wykonawea zabezpicczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil
bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow, Urzadzenia i armaturg nalezy praewozié w opakowaniach fabryczanych,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Uwagi ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekiu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robit uwzgledniajgcy wszystkic
warunki, w jakich bedy wykonywane roboty zwigzane 2 wymiang instalacji c.0. Roboty instalacyine nalezy wykonywaé zgodnic z
warunkami technicanymi i Polskimi Normami.
Wszelkic prace demontazowe oraz montazowe bedg wykonywane w czynnym obickeic (praca o charakterze biurowym).
5.2 Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do robét montazowych Wykonawea wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenic tras prowadzenia praewodow
- zamontowanie wspornikow pod graejniki, armaturg
- wykonanie preekud i preewiertdw praez dciany i stropy
- wykonanie bruzd
- praycigeie rur | oczyszczenie
53 Ogdlny opis instalacji c.o.
W ramach prac montazowych nalezy zamontowaé nowy instalacje c.o. 4j.:

montaz wlei przcjéciowych praez pracgrody budowlane

rurociggl wraz z izolacja

#awory regulacyjne podpionowe

zawory regulacyjne i odcinajace przy rozdziclaczach

grzeiniki plytowe z dolnym podlaczeniem,  wkladkami zaworowymi termostalycznymi

glowicami termostatycanymi, 2 garniturem preylaczeniowym z zaworami odeinajgeymi

odpowietrzniki automalyczne z zaworami odeinajjcymi

obudowy gipsowo-kartonowe rurociagow

malowanie obudéw g-k, naprawy uszkodzonych podczas prac przegréd budowlanych wraz
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malowaniem, wypelnianie bruzd.
Instalacj¢ nalezy kilkakrotnie intensywnie plukaé wodg. Proba cidnieniowa na zimno pray p=9 bar. Podczas rozruchu wykonad
regulacie instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na zaworach regulacyjnych. Wielkoéci nastaw wedlug zalgezonej
credel rysunkowe).
Przy przekraczaniu preegrod oddzielenia stref poiarowych (stropy i éciany) naleky zastosowad
tuleje ppoi o odpornoici pokarowej dciany.
Przejécia preez pozostale przegrody budowlane wykonaé w tulegjach ochronnych wypelnionych kitem elastycanym. Grzejnikow nie
zabudowywat oslonami.
54 Tuleje ogniochronne, tuleje oslonowe rur
Tuleje oslonowe rur naleky stosowal prey preechodzeniu przez Sciany i stropy. Tuleje pozwalajg na niewielkie przemicszczenia i
wydlugenia rur, kiére przez nie przechodzy oraz pozwalajg na latwe wyjgcie lub wymiang rury. Tuleje preechodzgee preez strop
powinny wystawaé 20mm ponad powierzehnig wykonczonej podlogi. Tulgje poziome majg sig kofceyé rowno z wykoficzong
$ciana. Pracjécia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzic w tulejach z wypelnieniem przeciwpozarowym w klasie
El przegrody.
Wizelkie kucia écian, stropow, bruzd i wngk nalezy wykonywaé scisle we wspdlpracy z branig konstrukeyjng.
Pionowe tuleje dla rur pracchodzgeych przez plyty stropowe nalezy zalaé uzywajge nickurczliwej zaprawy, o skladzie wedlug
zalecen producenta. Malezy zwricié uwagy na zapewnienie wodoszczelnoéci kakdego preejscia preez podlogg: Wykoenawea jest
odpowicdzialny za szczelnodé wodng tych przejéc. Do uszezelnicnia wszystkich przejé preez éciany/stropy majacych odpornosc
ogniow. nalezy uzyé ognioodpornej masy uszczelniajgee] w klasie El przegrody. Material ten musi by¢ zaakeeplowany praci
odpowiednig instytucje do tego upowainiong oraz odpowiadac lokalnym przepisom budowlanym i normom migdzynarodowym.
Praducenci muszg posiadad wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.
5.5 Zabezpieczenie preed korogjg
Wszystkie rury stalowe czame (nicocynkowane) nalezy pokryé z zewngtrz dwoma (2) warstwami farby termoodpomnej -
podkladowej i nawierzchniowej. Powierzchni pomalowane] rury powinna byé gladka, bez smug, jednolitego koloru.
6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Kontrola jakosci wykenania instalacji
Kontrolg wykonuje sig prace:

sprawdzenie jakosci materialdw i urzgdzen uzytych do budowy instal acji

sprawdzenic zamontowanych urzadzen i orurowania z projekiem

sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosei 2 warunkami w lechnicmymi

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robit spawalniczych poprzez sprawdzenie

rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny rewngtrzne wykonania

Spoin.

kontrolg wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

sprawdzenie szezelnosel instalacji

sprawdzenie rysunkdw powykonawczych przediozonych przez wykonawce

sprawdzenie usunigcia wszystkich wad

sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpor ruchomych oraz punktow stalych

sprawdzenic mozliwodci przesuwania sig rurociaow po podporach ruchomych na skutek wydhuzen

cieplnych

sprawdzenie wyregulowania caloddi instalacji

przeprowadzenic badaf ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgeym stwierdzenie, cry

urzadzenia instalacje | wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom

technicanym,

przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespoléw wg DTR producenta
6.2, Préby szezelnosci i regulacji instalacji
Badanie szczelnoici na zimno

e Badania szcrelnoscl na zimno nie nalesy preeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

e  Badanic szczelnodci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem elementdw instalagji
oraz przed wykonaniem izolagji termicangj. Jezeli postgp robit budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow przed
calkowitym zakofczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzac badanie s#czelnoscl cagdcei instalaci,

«  Przed przysigpieniem do badania szczelnodci nalesy instalacig {lub jej czeéé) podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie
przeplukaé woda. W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niczwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy
instalacje napelni¢ wodg sieciowy z miejskicj sieci cieplnej.

s Na24 podz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyisza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnodei instalacji powinna
byé napelniona wody zimng i dokladnie odpowictrzona. W tym okresie nalefy dokonaé starannego przegladu wszystkich
clementow oraz skontrolowaé szczelnosé polaczen przewodow, dlawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym shupa wody
w instalacji.

+  Postwicrdzeniu gotowosci zladu do podjgcia badania szczelnodei naledy odlgezyé naczynie wibiorcze, a nastgpnie podnicsé
ciénienie w instalacii za pomocy pompy recmej tlokowej, podigezonej w najnizszym jej punkeie, Pompa musi byc
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/o wigkszym od cisnienia pribnego i dzialce elementamej: -0,01 MPa przy zakresie do
1.0 MPa -0,02 MPa przy zakresic wyZszym. Wartosci ci$nienia probnego naledy prevjad w wysokodei: 0.6 MPa.

Wiyniki badania szczelnodci nalezy umad &= pozylywne, jekeli w ciagu 20 min.:
manometr nic wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej ),
ciénienie na manometrze nic spadnie wigeej niz o 2000 (w przypadku instalagii wykonanej w technologii gwintowanej),
nie stwierdzono przecickbw ani roszeni- szczegdlnie na polgczeniach, szwach i dlawicach.,
Badanie szczelnodei i dzialania w stanie goracym
« Badanic szczelnodci i dzalania instalacii na gorgeo najey przeprowadzic po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnoéci na zimno i usunigciu ewentualnych usterck oraz po uzyskaniu pozytywnyvch wynikdw badan zabezpicczenia
instalacji.
s Probe szezelnosci zladu na goraco nalery prazeprowadzié po uruchomicniu Zrodla ciepla, w miarg mogliwosci prey
najwyzszych parametrach roboczych czynnika gracjnego, lecz nie preckraczajgcych parametrow obliczeniowych.
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s Przed preysigpieniem do proby dziatania instalacii w stanie gorgeym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmnicj
72 godzin.

s  Podczas proby szczelnodci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich polgczen, uszezelnien, dlawic itp. Wszystkie
sauwazone nicszezelnodci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sig za pozytywny, jesli cala instalacja nic
wykazuje przeciektw ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak wszkodzen i trwalych odkszialeen.

Regulacja dzialania.

Regulacja montazowa pracplywow czynnika grzejnego w poszezegalnych obiegach instalagii wewngtranej ogrzewania wodnego, pray
zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w zaworach termostatycznych z regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po
zakoficzeniu montazu, plukaniu i probie szezelnodei instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgee na galgziach i pionach
instalacji musza by¢ calkowicie otwarte, ponadio nalezy skontrolowaé prawidlowos¢ odpowietrzenia zladu. Po pracprowadzeniu
regulacji montazowej, podezas dokonywania odbioru poprawnodci dzialania, nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujacy sposob:
pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomocs Lermometrow zapewniajacych dokladnosé pomiaru + 0,5°C,

pomiar spadkéw cidnienia wody w instalacji wewngtrnej OErEEwWania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1,  JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

= rurociagi, bruzdy m
*  armatura, greejniki sz,
e ursmdaenia, olworowanie kpi
= izolacja m2
e priha kpl
gruz m3
s  zabudowy g-k. tynki, malowanie m2
transport 1

&  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robit
Roboty umaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, WTWIO, jeieli
wazystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
8.2.  Odbidr instalacji wewngtrznej
8.2.1. Odbiory czgiciowe
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy ursdzer instalacii, kidre #anikaja w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, preebié oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
farie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgéciowego powinien by¢ sporzadeony protokol i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czgseiowemu podlegaia:
wylyczenie trasy instalacji
wykonanie bruzd
ukladka rurociggéw i montadk armatury i ursdeen
proby szezelnodci
zabezpieczenie antykorozyjne
wypelnienie bruzd, prace naprawcze budowlane
praby rozruchowe, regulacja
Badania szczelnodci na zimno nie wolno preeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C. Badania wykonywat prred zakrycie,
malowaniem i izolowaniem przewodow. Jezeli z postepu robit wynika koniecznosé zakrycia fragmentu instalacji. to badanie
nalezy wykonaé odregbnie dia tego [ragmentu.
Wykonaé rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin
Podczas badan Wykonawea prezedklada dokumentacie powykonawezy 2 nanicsionymi zmianami w stosunku do projekiu 2
odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
8.2.2.  Odbiér Kefcowy
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoly odbiorow cresciowych i prob szczelnoici, a takze sprawdzid
zgodnodé stanu istnigjacego 2 dokumentacjy projektows (po uwzglgdnieniv udokumentowanych odstgpstw), z warunkami
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi edpowiednimi normami preedmiotowymi. Odbiorowi koficowemu podlega:
sprawdzenie uzycia wlasciwych materialow i urzgdzen
sprawdzenic prawidlowosci wykonania polgczen
sprawdzenie prawidlowodci wykonania podpdr przewodiw oraz odlegloéci migdzy podporami
sprawdzenie prawidlowodci kompensacji wydluzen rurociggiw
sprawdzenie prawidlowoéci regulacji instalacji
sprawdzenie kompletnodei dokumentacji do odbioru technicznego koncowego {polegajgee na
sprawdzeniu protokolow badan przeprowadzonych prey odbiorach technicanych cagdciowych)
badanie szczelnodei calodci instalacji
badanie parametrdw technicano -cksploatacyjnych instalacji
badanie rozruchu i regulacii calodei instalacii
Wyniki przeprowadzonych badai podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokoly, szczegdlowo ombwione, wpisane do
driennika budowy i podpisane przez nadzor technicany oraz czlonkdw komisji preeprowadznjgeej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podezas odbioru kofcowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym
badanie dokumentacji | szczelnodei calej instalacji) zostaly spelnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicamym koficowym
nie zostalo spelnione, nalezy ocenié jego wplyw na stopien sprawnoéci dzialania instalagji | w zaleinosci od tego okredlic koniccme
dalsze postgpowanic.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Rozliczenie robit montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich kofcowym odbiorze
lub etapami okreélonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robol. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym a wykonawea nast¢puje po dokonaniu odbioru koficowego,

Podstawa rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robit stanowi wartodé tych robdt obliczona na podstawie:

s okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robdt potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

s ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot

«  Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja: demontake 2
utylizacia sdemontowanych elementow przygolowanie stanowiska roboczego prace pomiarowe i preyeotowaweze, zakup,
dostarczenie | montaz materialow, narzedzi i spragiu, wykonywanie bruzd, wypelnienic ich,

+  prace naprawcze budowlane, uzupelnicnia tynkow, malowanie, naprawa kanaldw, podidg, montase obudiéw gk wraz z
pracami malarskimi obslugg sprzgtu nie posiadajgcego etatowe] obshugi, przenoszenic podrecanych urzadzen | spragtu w miarg
postgpu robdt, montaz kompletnych sprawnych instalacji - rurociagdw, armatury, preybordw, urzadzen, itp. wykonanic prob
ciénieniowych, napelnienic instalacji, rozruch, regulacja usunigcie wad i usterck powstalych w czasic wykonywania robdt,
dokumentacje powykonaweza, instrukcig obslugi dodatek za prace na wysokodci
otworowanie przegrod budowlanych, uszezelnienia elastycane i ppoz oznakowanie robot
przeprowadzenic pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, usunigcie i utylizacja gruzu, ziemi, domu i
odpadéw powstatych w trakeie prac (sprzedaz slomu -juko kwota zwrotna)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-80VH 74244 Rury stalowe instalacyjne t=100" PN=0.6 MPa,

2 PN-T6/8860-01/01,
3 BN-6%ER64-24,
4, PN-64B-104060.
5. PN-B-02421.

6, PN-EN-729-4:1997.

7. PN-EN ISO 12241, 02.2001,

8. PN-B-02423, 01.1999,
9. PN-91/B-02420.

10, PN-93/C-04607,
11, PN-TE/ERA0-01 /01
15. PN-TG/8R60-01/01
16. BN-69/8864-24
17. PN-13-02421

10.2.  Przepisy prawne

I. Romporzgdzenic Ministra Infrastrukt

budowlanych. DLl 4772003

2 Rozporzmdzenic Ministra Infrastruktury 2 dn.

Uchwyty do rurociagdw pionowyeh i poziomych.

Wspomiki do rur z blachy i stali ksztaliowe;.,

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwic powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna preewodow, armatury i
urzgdzen, Wymagania i badania prey odbiorze.
$pawanie metali, Podstawowe wymagania dotyczgee jakosci w
spawalniciwie.
lzolacja cieplna wyposazenia budynkowi instalacji precmyslowych.
Zasady obliczania.

Cieplowniciwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania prey odbiorae,

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody,

Uchwyty do rurociggow pionowyeh i poziomych.

Uchwyty do rurociagow pionowych i poziomych.

Wsporniki do rur z blachy i stali ksaaliowej.

Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
prey odbiorae.

budynki i ich usytuowanie, DL, 752002,

3. Rogporzadzenic Ministra Pracy i

pracy. DU, 129/97

4. Rowporzadzenic Ministra Spraw Wewngtranych

Polityki Socjalngj z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogbdlnych preepisdw bezpieczenstwa i higieny

budynkaw, innych obicktow budowlanych i terendw. DU, 12172003,

5, Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawic bezpicczenstwa i

instalacjach energetycanych. Dz.U. 80/99,
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia? lipca 1994r, wraz z pééniejszymi zmianami.

0.3, Literatura

Wytycane  stosowania

Warunki Technicene wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw saucanych, PKTSGGIK, 1994 r.
i projekiowania . Wewngtrme  instalacje wodociagowe,  OErzewCEe

ury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicanych, jakim powinny odpowiadac

y i Adminisiracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawic ochrony przeciwpozarowej

higieny pracy przy urzadzeniach i

2 rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 19%4r.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robit budowlano-montazowych -tom 1, ARKADY 19881
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.
mgr inz. Andrzej Zmigjko
Nr upr. Bt /12/88 i BL 140/94
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ST3. WENTYLACJA MECHANICZNA
CPV 45331210-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym preedstawione sy wymagania dolyczgee materialow, wykonania i odbioru robét montazowyeh koniecanych
do wykonania wentylacji mechanicanej w zwigzku z realizacjy inwestyeii okredlongj w rozdziale ST-0

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja technicma jest stosowana jako dokument przelargowy i kontraktowy prey eecaniu i realizacii robot
wymienionych w punkcic 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Wentylacja ma za zadanic usunigcie zuzytego powictrza z we, a lym samym stworzenie wladciwych warunkow dla
przebywajgeych tam ludi, Spelniajge tym samym wymdg sanitarmo—higieniczny w zakresie zgodnym 2 obowigzujgcg norma
PN-B-03430.

Dla remontowanych pokoi studenckich przyjgto wentylacig nawiewng poprzez nawiewniki okienne higrosterowane oraz
wentylacie wywiewang za pomocg kratck wywiewnych higrosterowanych zamontowanych w lazienkach poprzez kanaly i
wentylator wyciagowy zamontowanych na dachu budynku . Kanaly wenlylacyjne mocowane do $cian budynku z kratkami
wentylacyjnymi. Na przejdciach preewodiw wentylacyjnych przez stropy zamontowac klapy p.pozarowe.

Po wykonaniu instalacji i montazu urzadzen nalery wykonaé proby i regulacjg preeplywu powietrza,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi PN

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robot

Ogdlne wymagania dotyczaee robit podano w ST-0

2. MATERIAL

Warunki ogilne stosowania materialéw robét podano w ST-0

Do budowy instalacii weniylacyjnej budynku zastosowaé naleky wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane
m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej  INSTAL"..

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST-0. Wymagania ogolne.

Prace rozladunkowe kanaléw wentylacyiny 2 blachy stalowej i innych wyrobiw wentylacyinych naleky wykonywac przy
uiyeiu podnodnika widlowego.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Kanaly wentvlacyjne

Transport kanaléw ze wzgledu na ich wymiary musi sig odbywaé na samochodach o odpowiednicj dlugosci w sposih
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczenicm.

Kanaly moga byé preewozone luzem . W czasie praewozu naleky zwricié uwagg, aby nie ulegaly one preemieszczeniom w
ceasic jazdy, Przy transporcie kanalow winny one spoczywaé na calej dlugodci na podiodee pojazdu kanaly o wigksizych
érednicach winny znajdowaé si¢ na spodzie. Jezeli diugodé kanaliow jest wigksza niz dlugosc pojazdu, wielkosé nawisanic
mode preckroczyc 1 m.

Wyladunek kanaliw i ksztaltek wymaga rozladunku pojedynczo | mona je zdejmowad recanie.

Kanaly powinny by¢ skladowane w pomieszezeniach zamknictych, suchych bad# na otwartym terenie, zabezpicczone przed
warunkami technicznymi atmosferycanymi poprzez zadaszenie,

4.2. Urzqdzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane przez producenta w oslong
tekturows i folig samokurczliwg nalezy preewodzic w krytych érodkach transportowych Trzeba preewozié je w sposob
fachowy i zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanieznymi. Urzdzenia muszg by¢ tak magazynowane aby nie byly
narazane na wphywy atmosferycane. Nie dopuszezalne jest ich skladowanie na wolnych i niczadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach skladowania nie mogy znajdowad sig #wiazki chemicene dzialajace korodujgco. Rormicszczenic
jednostek fadunkowych powinno umozliwié swobodny dostep do wszystkich materialow,

5. WYKONANIE ROBOT

Opdlne warunki wykonania robit podano w caedel ogolng) 8T 00.00.00

5.1. Przejgcie i przygotowanie placu budowy

Po przejgciu budynku z przygotowanymi przejéciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi
szlachtami nalesy rozpoczac prace instalacyjne na podstawic Dokumentacji Technicenej opracowane] zgodnie 2 normg PN-
92/B-01706 — . Instalacjc wodociggowe, Wymagania w projektowaniu™,

3.2. Montaz kanalow

Przed przysigpieniem do montazu Trzeba sprawdzié stan laczonych elementbdw. Przewody musz byvé szcrelne oraz
nieskorodowane. Przewody wentylacyjne nalezy preymocowaé do Scian lub stropu uchwytami lub montowaé na pedporach
w odstgpach zalemyeh od wymiaru kanalu.

5.3. Montaz armatury.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzié stan lgczonych elementow. Armatura przeplywowa musi byc szczelna
oraz nicskorodowana.
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Urzadzenia powinny byé tak rozmieszczona, aby obstuga 2 fatwoécig orientowala sig w przcznaczeniu i wplywie nastawienia
clementow na dzialanie urzgdzen wentylacyjnego. Urzadzenia powinny by¢ umieszezone w migjscu widocmmym, dostgpnym
do obstugi i kontroli, majgeym swiatto sziucme i 0 ile jest to modiwe naturalne,
3.4. Monrtaz wentylatorow
Wentylatory wyciggowe montowaé na kanalach 2 mstosowaniem podparé. Przed wentylatorami zamontowad tumiki
akustyczne.
5.5. Proby szczelnosci. Regulacja i izolacja.
Pomiar szczelnodci preeprowadzany musi byé testerami wg. normy Przewody wentylacyine. Szezelnosé. Wymagania i
badania PN-EN 1507:2007, Po pozylywnym przyjeciu probg szczelnodci kanaly nalesy zaizolowaé. Malery sprawdzié
poziom emitowanego hatasu i w zaleimosci od jego poziomu zamontowaé thumikéw akustycane.
5.6. Przejscie przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie preewody wentylacyjne przechodzy praez 4ciany lub stropy oddzielenia pozarowego wykonal w klasie
odpornosei ogniowe] przegrody z zastosowaniem klap p.pozarowy i zaworiw ppo
5.7. Nadzér na budowg instalacji wentylacyjnej
Nadzor technicany nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant. Decyeje o #mianach
wprowadzonych na etapic wykonania muszy byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwicrdeonym przez
inspektora nadzoru, lub w przypadku powazmicjszych odstgpstw od rozwiyzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie
smiany i odstepstwa od dokumentagji technicanej nie mogy powodowaé obnizenia wartodci uzytkowych, jakosciowych lub
zmnicjszyé trwalodé eksploatacyjng instalacji wentylacyjnej
6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT
Opdlne wymagania dotyczgee odbioru robit podano w ST-0
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostha obmiarowa
Jednostka obmiarowy jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe,
obmierzone wedlug innych jednostek:
- ulozenie preewoddw wentylacji w m
- zamontowanie urzydzen w sl
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgee odbioru robdt podano w ST-0
Wymagane przy odbiorze instalacji greewezych okresla norma PN-78/B-10440 — . Wentylacia mechaniczna, Urzadzenia
wentylacyine. Wymagania i Badania technicane prey odbiorze".
9, PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ulozenia jednego metra rur lub przewoddw obejmuje:

» roboty pomocnicze wylyczenie rasy,

+  osadzenie uchwytdow mocujgeych

s dostarczenic materialéw montaz rur i preewodiw.
Cena montazu jednej setuki urzadzen lub ospragiu obejmuje:

s preygotowanie podlok

¢  dostarczenic materialow

«  moniaz urzgdzen lub ospragiu

s podigczenie preewoddw,
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

» robocizng berpodrednig 2 kosztami towarzyszgeymi

s wartodt zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i transp.,

«  wartodé pracy spregtu 2 koszlami towarzyszpeymi koszty podrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem podatki

zgodne 7 nlzuwiazujqcymi preepisami,

10.UWAGIKONCOWE.
Parametry technicene materialéw 1 wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Materialy i wyroby o parametrach technicenych #blizonych
lecz nie identycanych do podanych w projekcie i kosztorysie moina stosowaé na budowie wylacmic za pisemng zgoda
projektanta i Inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

MNormy:

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona preeciwpozarowa budynkéw. Instalacfe grawitacyjne do odprowadzenia
dvmu i ciepla. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN24/1S0-5221 Rozprowadzenie | rozdsial powietrza Metody pomiaru przephywu strumienia
powietrza w preewodsie.

PM-B-03421:1978 Wentvlacja i klimatvzacja. Parametry obliczeniowe powielrza wewngirznego w
pomieszezeniach przeznaczonyeh do stalego przebywania ludei

PNT6/B-03420 Wentvlacija | klimatvzacja. Parametry obliczeniowe powletrza zewnglrznego.

PN73/B-03431 Wentylacia mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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PNT8/B- 10440 Wentvlacia mechaniczna  Urzqdzenia wentylacyjne. Wymagania | badania przy

adbiorze
PN-B-03430:1983/ Az3:2000 Wentvlacia w budvnkach mieszkalmych, zamieszkania zhiorowego { i2vtecznosei
publicznej. Wymagania
PN9G/B-76002 Wentylucia. Polgezenia ursqdzen, przewoddw i ksztaltek wentvlacyjnyeh blaszanmvch.
PN-EN 1507:2007 Wentvlacja. Preewody wentylacyjne. Szezelnosé. Wymagania i badania
PN/B-03434: 1999 Wentvlacia. Przewody weniylacyjne. Podstawowe wymagania { badania

Inne dokumenty:
*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” tom Il " Instalacje sanitarne i preemyslowe”.

mgr inz. Andrzej Zmiejko
Nr upr. BL /12/88 i BL 140/94
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