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. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYMIARY PODANO W “cm”, RZEDNE W "m”.

EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACUI
BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA

TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJ PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM STANDARDZIE
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ
ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.

. PROJEKTOWANA ZIELEN W/G ODREBNEGO OPRACOWANIA.

POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMA I1SO-PN-9836:1997,
UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI TYNKOW

Uwagi:

1.Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
BHP.

2.Wszystkie urzgdzenia dachowe z materiatow izolacyjnych lub przewodzgcych, ktére
zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji powinny
znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodéw.

3.Wysokos¢ i rozmieszczenie masztow odgromowych nalezy skorygowac po wykonaniu pomiaréw
dokonanych bezposrednio na budowie gdzie zostaty zamontowane urzgdzenia, ktére bedq chroniane
przez maszty odgromowe.

4.Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonac drutem @ 8mm.
5.Wszystkie potgczenia wykonac jako skrecane stosujgc odpowiednie zaciski.

6.Wszystkie potaczenia muszg mie¢ zachowang ciggfo$c galwaniczng.

7.Zaciski i ztgczki winny posiadac atest zgodnie obowigzujgcymi normami.
8.Zaprojektowano uziom otokowy (bednarke FeZn30x4).
9.Bednarke prowadzi¢ dookota budynku na gtebokosci 0,8m w odlegtosci 1m od obrysu budynku.

10.W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wprowadzi¢ bednarke do budynku. Nalezy
pozostawic¢ zapas bednarki do uziemienia RG.

11.Uziom przy wejsciu do gruntu powinien byc chroniony przed korozjg na dtugosci 0,3m.
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LEGENDA

Zwod pionowy - maszt odgromowy mocowany do wywiewki
kanalizacyjnej

Zwéd pionowy - maszt odgromowy
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m Ziacze krzyzowe PROJEKT PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SKALA 1:100
MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK PRACOWNI KONSERWACJI ZABYTKOW *
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
) Zacisk krawedziowy TECHNICZNA NA CZ.DZIALEK NR EWID. GR. 101/14, 101/4 ORAZ 101/26 NR RYS
(OBREB 31) UL.PALACOWA, CHOROSZCZ. : li,
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0 RZUT DACHU
ZP(g Ztacze kontrolne RYSUNEK INSTALAGJA ODGROMOWA. projekt budowlany
Potgcznie metaiczne zwodu poziomego z obrébka blacharsk: . nrupr. podpis
Sbr. blach @ P g a a Projektant | mgr inz. Wojciech Grudzinski Bt/138/92
Zwéd poziomy drut FeZn @ 8mm
uziom ofokovy Sprawdzit in3 i
_ mFezn30xd Uziom otokowy, bednarka FeZn30x4 mgr inz. Marek Jodkowski BL/63/02

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




