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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

  (Znak sprawy: AG/360/3/20)  

 
Przedmiotem zamo wienia jest „Dostawa ciągnika, kosiarki mulczującej, przyczepy, kosiarki 

traktorka, kosiarki bębnowej oraz rębaka do drewna, do Muzeum Wnętrz Pałacowych w 

Choroszczy, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” 

1. Część I zamówienia – ciągnik – 1 sztuka 

 Rok produkcji – nie wcześniej niż 2020 
 Silnik wysokoprężny, turbodoładowany spełniający normy emisji Stage V 
 Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 27 kW 
 Blokada mechanizmu różnicowego 
 Napęd na cztery koła 
 Układ kierowniczy ze wspomaganiem  
 Układ hamulcowy hydrauliczny z mokrymi tarczami 
 Kabina z nagrzewnicą, wentylacją, radiem  
 Światło ostrzegawcze o barwie światła pomarańczowej z kloszem posiadającym ho-

mologację 
 Spryskiwacze i wycieraczka szyby przedniej 
 Halogeny robocze LED na kabinie 2 sztuk przód + 2 sztuki tył 
 Przekładnia hydrostatyczna 
 System wykrywania obecności operatora 
 Sprzęgło napędu mokre wielotarczowe 
 Maksymalna prędkość jazdy minimum 27km/h 
 Pojemność zbiornika paliwa minimum 28 l 
 Tylny WOM (niezależny z hamulcem) – 540 obr./min. 
 Hydrauliczne mokre sprzęgło WOM 
 Ilość złączy hydraulicznych minimum 2 pary (4 złącza) 
 Wydajność pompy hydraulicznej minimum 35l/min 
 Długość całkowita ciągnika nie większa niż 3045 mm 
 Zaczep tylny 3 – punktowy pierwszej kategorii 
 Udźwig tylnego TUZ na kulach minimum 945 kg 
 Zaczep rolniczy 
 Minimum dwa komplety kluczyków 
 Apteczka 
 Gaśnica proszkowa typu samochodowego posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP 
 Trójkąt ostrzegawczy 

 
 

2. Część II zamówienia – kosiarka mulczująca – 1 sztuka 
 Szerokość robocza min 145 cm 
 Zakres roboczy minimu od -40 stopni do +90 stopni 
 Zasięg ramienia min 200 cm (od środka traktora) 
 Ilość młotków minimum 20 sztuk 
 Kategoria zaczepu KAT. I 
 Zasilanie przesuwu hydrauliczne 
 Kompatybilna z ciągnikiem 

 

3. Część III zamówienia – Przyczepa – 1 sztuka 
 Ładowność minimum 2 tony 
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 Certyfikat homologacji 
 Hamulec postojowy ręczny 
 Kliny do koła 
 Stopka postojowa 
 Wywrót na 3 strony 
 Kompatybilna z ciągnikiem 

 

4. Część IV zamówienia – Kosiarka traktorek – 1 sztuka 
 Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 
 Szerokość koszenia minimum 107 cm 
 Silnik o mocy minimum 20 km 
 Możliwość mulczowania skoszonej trawy 
 Kosz o pojemności minimum 300 l 
 Tempomat  
 Noże włączane elektrycznie 

 

5. Część V zamówienia – kosiarka bębnowa – 1 sztuka 
 Szerokość minimum 165 cm 
 Liczba noży minimum 6 sztuk 
 Hydrauliczny system składania 

 

6. Część VI zamówienia – rębak do drewna – 1 sztuka 
 Wielkość rozdrabnianego materiału minimum 12 cm średnicy 
 Napędzany przez WOM ciągnika 
 Własna pompa hydrauliczna 
 Rynna wyrzutowa 360° 
 Kategoria zaczepu Tuz I 
 Kompatybilny z ciągnikiem 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


