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Zatacznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC I: ELEKTRONARZEDZIA , URZADZENIA ELEKTRYCZNE | WYPOSARZENIE PRACOWNI

1. ELEKTRYCZNE KOtO GARNCARSKIE — ELECTRIC POTTERY WHEEL

- wymiary min.75 x 55 x 55 cm,

- waga nie mniej 60 kg,

- maksymalna wysokos¢ toczka 60 cm,

- minimalna wysokos¢ toczka 50 cm,

- $rednica toczka nie mniej niz 30 cm,

- maksymalne obcigzenie toczka 30 kg

- moc silnika (wyjsciowa ) nie mniej niz 300W,

- silnik bezszczotkowy

- obroty regulacja lewo/prawo

- zakres regulacji obrotow minimum 0-250 obrotéw /minute,

- zasilanie 230 V

- wbudowane zabezpieczenie anty przecigzeniowe

- konstrukcja powinna pozwalac na regulowanie wysokosci blatu i toczka (regulacja nég)

- blat wykonany z tworzywa odpornego na wilgo¢ i korozje na stabilnej stalowej lub aluminiowej ramie
- nogi wykonane z zeliwa stali lub aluminium (regulowana wysokos¢)

- toczek ( talerz obrotowy) wykonany z aluminium lub nierdzewnej stali z kotami centrycznymi
- ostona talerza wykonana z tworzywa sztucznego podzielona na dwie czesci.

- nozny regulator obrotéw

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

2. MIKROPIASKARKA - MICROSANDBLASTER

Mikropiaskarka z elektroniczng regulacja wyptywu $cierniwa, niezaleznie od wyptywu powietrza
- ci$nienie powietrza do 6 atmosfer

- zasilanie 230 V

- napiecie sterowania obwodu 24 V

- regulator ci$nienia z manometrem

- podswietlany wtgcznik on/off

- kolumnowy zasobnik na scierniwo z zaworem bezpieczenstwa
- gtowica piaskujgca z wigcznikiem no/off 24 V

Z wyposazeniem:

1 dysza widiowa 0,7 mm

1 dysza widiowa 1,1 mm
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1 dysza widiowa 1,4 mm

1 ostona mocujgca dysze

1 waz 1,5 m dtugosci

1 lejek $rednicy 100 mm

1 pojemnik biatego korundu granulacji 150

1 pojemnik biatego korundu granulacji 180

1 pojemnik biatego korundu granulacji 220

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzen zademonstruje jego sprawnosc

3. OCZYSZCZARKA ULTRADZWIEKOWA — ULTRASONIC CLEANER

Urzadzenie ultradzwiekowe do usuwania nawarstwien korozyjnych na obiektach metalowych i
kamiennych.

Urzadzenie sktada sie z:

- elektronicznej ultradzwiekowej jednostki sterujgcej z regulatorem mocy i regulacjg obiegu chtodzenia
- wtgcznikiem z kontrolkg LED

- zasilanie 230 V

- odfagczanej rekojesci roboczej

- uchwytu rekojesci na jednostce sterujgce;j

- minimum 5 wymiennych koncowek z kluczem dynamometrycznym,

- noznym pedatem sterujgcym

- moc wyjsciowa 3-20 W

- czestotliwo$é wibracji w przedziale 24-33kHz

Futerat na urzadzenie.

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

4. WIERTARKA PROTETYCZNA - PROSTHETIC DRILL

(silnik jubilerski- zestaw ztozony z napedu, watu prostnicy i noznego regulatora obrotéw)
- silnik 0 mocy nie mniej niz 120 W,

- obroty silnika ptynnie regulowane w zakresie od 0 do nie mniej niz 18000 RPM (obrotéw na minute)
- duzy moment obrotowy

- nozny regulator obrotéw

- prostnica z kluczem do montazu narzedzi

- gietki przegub do ciezkich prac (wzmocniony)

- mocowanie /wieszak do stotu roboczego

- zasilanie 230 V

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

5. MYJKA ULTRADZWIEKIWA O POJ . 20 L — ULTRASONIC BATH WITH CAPACITY OF 20 L
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- pojemnos¢ uzytkowa nie mniej niz 20 |,

- wymiary wanny nie mniej niz: df. szer. wys. 400 x 260 x 270 mm,

- typ wanny spawana

- materiat stal kwasoodporna ( na przyktad gat. 305 lub réwnowazny)

- moc generatora ultradzwiekdw nie mniej niz 500 W,

- czestotliwos¢ drgan ultradzwiekowych w przedziale 21-60 kHz

- moc grzatek nie mniej niz 1800 w,

- zasilanie 230 V 50 Hz

- temp grzania nie mniej niz 75 °C,

- automatyczne wytgczanie mycia ustawiane w przedziale minimum 0-30 minut
- regulacja mocy ultradzwiekdéw co najmniej 5 stopniowa,

- Zzawor spustowy

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzen zademonstruje jego sprawnos¢

6. POLERKA — GRINDER/POLISHER

- zasilanie 230 V

-moc min. 120 W,

- ptynna regulacja predkosci

- zakres predkosci min 700-7000 obrotéw / minute,

- dwustronny montaz narzedzi polerujgco-szlifujgcych
W zestawie:

Polerka

Komplet trzpieni prawa strona/lewa strona

Komplet uchwytéw z zaciskami do tarcz.

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzen zademonstruje jego sprawnosc

7. URZADZENIE DO PAKOWANIA PROZNIOWEGO — VACCUM PACK MACHINE
Przeznaczona do pakowania metalowych obiektéw zabytkowych.

- zasilanie 230 V

- moc minimum 700 W,

- regulowane podcisnienie i temperatura

- regulowany czas prézni oraz czas zgrzewania

- podwdjna pompa

- maksymalna préznia 0,1 mBa

- funkcja pulsu dla miekkich obiektéw

- z funkcja tylko uszczelniania

- przezroczysta pokrywa

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc
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8. PROZNIOWY EKSTRAKTOR PYtU - VACUUM (DUST EXTRACTOR)

(STANOWISKOWY ODCIAG PYtOW | OPAROW)

Kompletny zestaw do odciggu i filtracji rozpuszczalnikow i pytéw na stanowisku pracy.
System mobilny na kotkach .

- wydajnos¢ wentylatora regulowana elektronicznie

- zasilanie 230 V

- poziom hatasu nie wiecej niz 65 DB,

- efektywnosc filtra nie mniej niz 90%,

- ostfona zamocowana na przegubowym ramieniu z regulacjg we wszystkich ptaszczyznach.
-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnos¢

9. AUTOMATYCZNY PODAJNIK WODY - AUTOMATIC WATER DISPENSING SYSTEM

do oczyszczarki ultradzwiekowej poz. 3 powyzej,

- kolumnowy zbiornik z przezroczystego tworzywa

- pojemnos¢ nie mniej niz 700 ml,

- pompa ssgca mini z zasilaczem

-Zamawiajacy dopuszcza podajnik wody integralnie potaczony z czyszczarkg ultradzwiekowg poz.3
-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

10. PROZNOCIAG DO STOtOW — VACCUM FOR THE TABLES
(ODKURZACZ DO STOLtOW NISKOCIéNIENIOWYCH)

- kompatybilny z pods$wietlanym stotem ssgcym

- obudowa odporna na korozje

- zasilanie 230 V

- podcisnienie 230 hPa

- pobdér mocy max 1500 W,

- hatas nie wiecej niz 63 db

- ptynna regulacja sity ssania

-elektroniczna regulacja sity ssania

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

11. KAUTER Z TERMOSTATEM — CAUTER WITH A THERMOSTAT
- regulacja temperatury 20-199 °C

- rozdzielczo$¢ pomiaru +1°C

- doktadnos$¢ nastawy +2°%

- zasilanie 230 V
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- transformator separujgcy 40 W/ 24 V

- moc grzatki kautera nie mniej niz 40 W,

- klasa izolacji ll

- wymienne koncowki

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnos¢

12. KONCOWKI DO KAUTERA (10 szt. facznie)

Wykonane z miedzi lub stopdw miedzi chromowane powierzchniowo
Ksztatty

- zelazko duze dt. nie wiecej niz 50 mm

- zelazko mate dt. nie wiecej niz 30 mm

- zelazko z ostrym czubkiem dt. nie wiecej niz 20 mm

- kulka $rednica nie wiecej niz 4 mm

- zakrzywionego stozka dt. nie wiecej niz 30mm

- nozyka o wymiarach nie wiecej niz 15 x 25 mm

- zelazka z rzadkg fakturg tkaniny

- zelazka ze srednig fakturg tkaniny

- zelazka z gestg fakturg tkaniny

- tygielka o pojemnosci nie wiecej niz 15cm? i nie mniej niz 5 cm?

13. CIEZKIE ZELAZKO — HEAVY IRON

Zelazko z doktadna regulacja temperatury.

- masa zelazka nie mniej niz 4,5 kg,

- termostat RTC (elektroniczny z wyswietlaczem)
- wahania temperatury nie wiecej niz 1°C

- moc grzatki nie mniej niz 700 W,

- zakres stabilizacji temperatury do 160°C

- zasilanie 230 V

- klasa izolacji I- zerowanie ochronne
-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzen zademonstruje jego sprawnosc

14. PISTOLET GRZEWCZY ( MIKRIOPALARKA) — MICRO HEAT GUN
- zasilanie 230 V

- moc pobierana nie mniej niz 550 W,

- temperatura regulowana w zakresie 100-400°C

- cyfrowy odczyt temperatury

- wymienne dysze ( co najmniej 4 szt. rézne ksztatty)

- system ochrony przed przegrzaniem

- system chtodzenia wtgczajacy sie o zakonczeniu pracy

- mozliwos$¢ regulacji parametréw urzadzenia
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-certyfikat CE
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

15. MECHANICZNA SZCZOTKA DO PAPIERU (GUMKA- 4 szt.) - 4 PCS MECHANICAL PAPER BRUSH
- elektryczna gumka o obrotowych wymiennych wktadach ciernych
- zasilanie 230 V
- wymienne wktady o réznych twardosciach (4 szt.)
1 szt. miekki
1 szt. bardzo miekki
1 szt. Sredni
1 szt. twardy

16. ZESTAW MIKROAKCESORIOW — A SET OF MECHANICAL MICROACCESORIES
- zestaw wymiennych mini korncéwek z adapterem do odkurzacza z pozycji nr 10 powyze;j.
- adapter 1 szt.
- gietki przewdd —przedtuzka
- wymienne koncéwki 5 szt. réznych ksztattow.
Prosta z prostym zakonczeniem
Prosta z ukosnym zakonczeniem
Zagieta pod katem od 30 do 45 °z prostym zakornczeniem
Zagieta pod katem od 30 do 45 ° ukosnym zakonczeniem
Zagieta pod katem od 30 do 45 ° i ze sptaszczonym zakonczeniem ( zakonczenie szczelinowe)

17. EKSTRAKTOR PARY | PYtU— DUST AND VAPOR EXTRACTOR

( stanowiskowy odciagg pytu)

- zestaw do odciggu pytow i opardw rozpuszczalnikdw ze stanowiska pracy

- ztozony z cylindrycznej ostony zamocowanej do przegubowego ramienia mocowanego do blatu stotu
- ramie zamocowane elastyczng rurg z wentylatorem i wydajnym filtrem.

- wydajno$¢ wentylatora regulowana elektronicznie

- zasilanie 230 V

- poziom hatasu nie wiecej niz 62 db,

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

18. PODSWIETLANY STOt SSACY - BACKLIT SUCTION TABLE

- blat wykonany z aluminium i porowatego materiatu przepuszczajgcego powietrze oraz wode
- blat wykonany z odpornego chemicznie materiatu.

- blat pods$wietlany-diody LED

- mozliwos¢ odchylania blatu

- natezanie os$wietlenia nie mniej niz 800 lux,

- mozliwos¢ odsysania wody do wnetrza stotu

- ptynna regulacja podswietlenia

- ptynna regulacja sity ssania wspotpracujgcego z nim odkurzacza

- podcisnienie robocze max 150 hpa,
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- powierzchnia robocza podswietlana nie mniejsza niz 45 x 61 cm,

- konstrukcja stotu z profili stalowych malowanych zakoriczonych kétkami z blokadg
- wymiary zewnetrzne blatu 110 x 144 cm

- powierzchnia robocza 100 x 134 cm

- zasilanie 230 V

- klasa izolacji I-zerowanie

- kréciec ssacy wewnetrzny 1 cal

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

19. STOt PODSWIETLANY — BACKLIT TABLE

- blat wykonany ze szkta klejonego bezpiecznego z folig mleczng pomiedzy warstwami szkfa
- wymiary blatu 148 x 102 cm

- podswietlenie swietldwki (dzienne) lub diody LED regulacja sity swiecenia

- zasilanie 230V

- wysokos$¢ stotu regulowana w zakresie co najmniej 74- 90 cm,

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzen zademonstruje jego sprawnos¢

20. STOt NISKOCISNIENIOWY — LOW-PRESSURE TABLE

- blat stotu wykonany z perforowanego materiatu

- opartego na sztywnej aluminiowej ramie

- potgczony ze stalowymi nogami z mozliwoscig regulacji wysokosci

- stét przeznaczony do wspdtpracy z odkurzaczem jako zrédtem podcisnienia ( opis poz. 10 czesci lll)
- wymiary blatu 150 x 200 cm

- temperatura blatu regulowana do 5 st. C powyzej temp pomieszczenia od 0 do 90 st. C

- zasilanie tréjfazowe 230/ 400 V

- klasa izolacji | zerowanie

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

21.STOt ROBOCZY PCV - 2 SZTUKI — 2 PCS. PVC WORK TABLE

- blat o wymiarach 100 x 150 cm wodoodporny

- ustawiony na nogach ze stalowych /aluminiowych profili zamknietych ( stalowe malowane)
- nozki z kétkami jezdnymi z blokada

- mozliwosc regulacji wysokos$ci w zakresie co najmniej 65-130 cm,

- regulacja wysokosc elektryczna

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

- Blat ma by¢ wykonany z PCV zgodnie z OPZ (biatego PCV)

22.MASZYNA DO UZUPENIANIA DZIUR (UBYTKOW) W PAPIERZE — MACHINE FOR FILLING UP HOLES IN
PAPER
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- konstrukcja urzadzenia wykonana z profili aluminiowych i ptyty PCV
- zasilanie 230V

- wymiary zewnetrzne (szer. dt. wys.) nie mniej niz 78 x 130 x 100 cm
-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

23.KOPUtA DO NAWILZANIA — HUMIDIFICATION DOME
- przeznaczona do wspofpracy ze stotem niskocisnieniowym opisanym w pozycji 20
- koputa wykonana z przezroczystego tworzywa

24.PRASA STOtOWA — BENCH PRESS

- docisk Srubowy

- konstrukcja stalowa lub stalowo-zeliwna
- format co najmniej 32 x 44 cm,

- wysoko$¢ uzytkowa co najmniej 32 cm,

25.PRASA INTROLIGATORSKA - 1 SZT. — BOOKBINDING PRESS (1 PCS)

- wykonana ze stabilnych zeliwnych odlewdw (podstawa, ptyty dociskowe i zwieniczenie)
- $ruba dociskowa i prowadnice wykonane ze stali

- maksymalny nacisk 5000 kg

- wymiary ptyt dociskowych nie mniej niz 40 x 60 cm,

- wysoko$¢ robocza nie mniej niz 20 cm,

- wysoko$¢ uzytkowa nie mniej niz 40 cm,

- podstawa do prasy wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo

- wysoko$¢ podstawy 50 cm

- powierzchnia robocza stotu prasy na wysokosci 70 cm

26.0BCIAZNIKI INTROLIGATORSKIE - 3 SZTUKI — 3 PCS. BOOKBINDING WEIGHTS
- trzy sztuki obcigznikéw

- wykonane ze stali malowanej proszkowe;j

- wymiary 10 x 20 cm

- waga co najmniej 2 kg

- uchwyt do przenoszenia

27.TESTER Ph — PH TESTER
- pisak do ustalenia pH papieru
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

28.KROSNA INTROLIGATORSKIE— BOOKBINDING LOOM
(szywnica introligatorska)

- rama wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo
- blat i belka wykonane z drewna bukowego lub sklejki

- nie mniej niz 5 regulowanych haczykéw,
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29. MANEKIN UNIWERSALNY — UNIVERSAL MANNEQUIN
- manekin krawiecki regulowany (rozm. 42, 44, 46),

- biust regulacja 99-115 cm

- talia regulacja 77 - 95 cm

- biodra regulacja 101 - 119 cm

Ptynna regulacja wysokosci,

- stabilna podstawa z metalowa nogg z miarka

- 4 pokretta, do regulacji rozmiarow

30. MODULOWY SYSTEM NACIAGOWY — A SET MODULAR CANVAS STRETCHERS
- krosno pomocnicze z mozliwoscig naprezenia kazdego elementu srubg metalowg
- konstrukcja nosna z profili aluminiowych i listew drewnianych ( drewno niezywiczne)
- Srubowa regulacja naprezania o skoku nie mniejszym niz 15 mm,
- zestaw powinien zawierac 4 szt. naroznikdw rozporowych
- 4 przedtuzki o dtugosci:
20 cm;
40 cm;
80 cm.
- 2 przedfuzki o dtugosci 120 cm
- 1 przedtuzka o dtugosci 180 cm

31.ZESTAW MALYCH NARZEDZI — A SET OF SMALL TOOLS

1. zestaw precyzyjnych dwustronnych szpachelek metalowych (rézne ksztatty) - 4 szt. do formowania gliny
- wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej

- gumowa raczka

- dtugosc¢ nie mniej niz 15 cm,

2. zestaw nozykéw do ceramiki - 4 szt.

- dtugos$¢ nie mniej niz 17 cm,

- drewniane trzonki

32.ZESTAW DO PLUCZKI KASKADOWEI - A SET OF CASCADING ACID-RESISTANT STEEL PROCESSING
TRAYS

(kwasoodporne tacki stalowe)

(4 SZT. KASKADOWO UtOZONYCH KUWET ZE STALIKWASOODPORNEJ)

Takie ustawienie kuwet pozwala na ekonomiczne wykorzystanie wody do ptukania obiektéw

zabytkowych. Im wyzej tym czystsza kapiel.

- wymiary dt. szer. wys. 1000 x 700 x 100 mm

- konstrukcja nosna stal kwasoodporna

- system przelewowy z regulowanymi zaworkami i mozliwoscig zatozenia weza spustowego na kazda

kuwete

- mozliwos$¢ wysuniecia do potowy szerokosci kuwety
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- z zabezpieczeniem przed wywréceniem kuwety.

33.WANNA PCV - 1 SZT. —PCV BATH
- wanna wykonana z biatego PCV

- wymiary 90 x 90 cm

- gtebokos¢ nie mniej niz 5 cm,

- na regulowanych ndézkach

- zakorkowywany odptyw

- mozliwos¢ ustawienia kaskadowo ( jedna nad drugg —przestrzen pomiedzy wannami nie mnigj niz 40 i

nie wiecej niz 60 cm)

34.TACE DO CZYSZCZENIA PAPIERU — 2 PCS. PROCESSING TRAYS FOR CLEANING OF PAPER

(Zestaw sktadajacy sie z 2 kuwet )
- wykonane z biatego propyleny
- wymiary 50 x 60 x 10 cm 1szt

- wymiary 50 x 70 x 16 cm 1 szt.

35.ZESTAW TAC— A SET OF SYSTEM PROCESSING TRAYS
(kuwety systemowe)

- wykonane z biatego polipropylenu

- wymiary duza kuweta 170 x 100 x 16 cm- 1 szt.

- wymiary mniejsza kuweta 90 x 80 x1 0 cm- 1 szt.

- kréciec odptywowy w kuwetach,

- przezroczysty podest o szerokosci 50 cm
-montowane na stalowym stelazu

36.SUSZARKI DO PAPIERU — PAPER DRYES

1. DUZA

- ztozona z co najmniej 50 sit odchylanych z blokadg sprezynows,
- sita stalowe malowane proszkowo

- wymiary sita 100 x 150 cm

- ilo$¢ sit nie mniej niz 50,

-wymiary 160 x 111 x 176 cm

- waga nie wiecej niz 170 kg

2. MAtA

- ztozona z co najmniej 25 sit odchylanych z blokadg sprezynowg
- sita stalowe malowane proszkowo

- wymiary sita 52 x 72 cm

- ilo$¢ sit nie mniej niz 25,

- wymiary 80 x 58 x 88 cm

- waga nie wiecej niz 30 kg

37 WANNA PCV NA RAMIE — PVC BATH ON A FRAME

10
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- wanna wykonana z biatego PCV

- wymiary wanny 122 x 75 x 17,5 cm

- gtebokos¢ uzytkowa wanny 12 cm

- max pojemnos¢ uzytkowa 100 dmé3,

- odptyw $rednica 1 cal z zaworem kulowym

38.STOt UNIWERSALNY — UNIVERSAL TABLE

- konstrukcja no$na wykonana ze stali malowane] proszkowo

- trzy wodoodporne pofki

- wysokos$¢ regulowana i regulowana konfiguracja ustawienia poétek

- nogi zakoniczone kotkami jezdnymi z hamulcem

- wymiary dt. szer. 104 x 67 cm

- wysoko$¢ podstawowa regulowana w krokach co 5 cm

- Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pétek z PCV, stali nierdzewnej lub wodoodpornej sklejki. Wysokosé
podstawowa regulowana w skokach nie mniejszych niz 5 i nie wiekszych niz 10 cm. Wysoko$¢ poziomu
roboczego regulowana w zakresie co najmniej 70 do 90 cm

39. LAMPA ZE SZKLEM POWIEKSZAJACYM (2 SZT) — 2 PCS. LAMP WITH MAGNIFYING GLASS
- elektroniczny ukfad zaptonowy

- duza soczewka o powiekszeniu nie mniej niz 3 dioptrie,

- wyposazona w dwie swietléwki kompaktowe

- moc nie miej niz9 W,

- temperatura barwowa $wiatta 4000 K

- lampa na ruchomym ramieniu z imadtem mocujgcym

- zasilania 230 V

-certyfikat CE

-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzen zademonstruje jego sprawnosc

40. LAMPA PODEOGOWA (2 SZT) — 2 PCS. FLOOR LAMP
- elektroniczny uktad zaptonowy
- duza soczewka o powiekszeniu nie mniej niz 3 dioptrie,
- wyposazona w dwie swietléwki kompaktowe
- oddzielnie wtgczane Swietlowki Swiatta dziennego i UV
- Swiatfo biate Ra> 80-1 szt.
- Swiatta UV 360 nm
- moc nie miej niz 9 W jednej swietlowki,
- lampa na ruchomym ramieniu ze statywem z kétkami o wys. minimum 85 cm,
- zasilania 230 V
-certyfikat CE
-Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen zademonstruje jego sprawnosc

41. STOt ZE ZLEWEM-TABLE WITH A SINK

11
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(WANNO STOL NISKOCISNIENIOWY) ZE STELAZEM)
- wanna wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczony do brudnych prac na mokro
- odporny na czynniki chemiczne
- konstrukcja wanny w petni rozbieralna
- mozliwos$¢ wspodtpracy z odkurzaczem ( niskocisnieniowo)
- jako kuweta z kréécem odptywowym
- jako wanna z podwdjnym dnem
- zdalnie sterowany wtgcznik odkurzacza
- pedat noznego sterowania odkurzaczem
- wymiary niemniej niz 150x 100 cm,
- gtebokos¢ kuwety 3,4 cm
- Konstrukcja powinna pozwala¢ na demontaz w celu doktadnego umycia badz wydobycia oderwanych
drobnych fragmentéw konserwowanych obiektéow

42. STOL ROBOCZY ZE STALI KWASOODPORNEJ — 2 SZTUKI — 2 PCS WORK TABLE MADE OF ACID -
RESISTANT STELL SHEET
Stoty przeznaczone sg do wyklejania ceramiki pozyskanej podczas wykopalisk jak i do rekonstrukcji
(uzupetniania ubytkéw w czerepie ceramiki)
- wymiary blatu wys. 75 cm, szer. 90 cm, dtugosé. 140 cm
- blat wykonany ze stali kwasoodporne;j
- konstrukcja nosna ze stali o profilach zamknietych malowanej proszkowo na czterech regulowanych
nogach, wysokos¢ regulacji min. 5 cm,
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji nosnej z aluminium ( bez malowania)
- nogi zakonczone kétkami z hamulcem z mozliwoscig poziomowania
- konstrukcja umozliwiajgca tgczenie dwdch stotéw po krétszym i dtuzszym boku
- minimalne obcigzenie blatu stotu 60 kg
Gwarancja producenta na dostarczony sprzet minimum 12 miesiecy.
W ramach wynagrodzenia wykonawca zainstaluje i uruchomi urzadzenia i zademonstruje ich
sprawnosc.
Wykonawca dostarczy sprzet nie pdzniej niz w ciggu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane parametrow sprzetu zawartego w Opisie Przedmiotu
zamowienia w czesci | OPZ w zakresie:

- parametry okreslone na sztywno dopuszcza sie tolerancje +/- 5% na parametry, ktore
zostaly okreslone doktadnie bez mozliwosci odchylen i ktore nie zostaly okreslone jako
minimalne i maksymalne w OPZ i ktore polepszajq jakosc sprzetu na lepszqg we wszystkich
opisach przedmiotow zamdwienia.

Parametry z okresleniem: minimum..... nie mniej niz... nie wiecej niz.....jest wartoscig
ograniczonq jednostronnie i pozwala na dostarczenie sprzetu o lepszych parametrach
uzytkowych
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Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian parametrow w:

1) zasilaniu 230V,

2) sterowaniu 24 V,

3) podtqczaniu do instalacji wodno - kanalizacyjnej czy podtgczaniu do urzqdzen ssqcych.

CZESC Il: PODNOSNIK tANCUCHOWY

PODNOSNIK tANCUCOWY — CHAIN HOIST
Podnosnik faricuchowy:
- na wdzku jezdnym mocowanym do belki (dwuteownik) 82-178 mm
- dtugosc belki nie mniej niz4 m
- moc silnika nie mniej niz 1,5 KW
- napiecie robocze 380V
- udzwig nie mniej niz2 T
- wysokos¢ podnoszenia nie mniej niz4 m
- predkos¢ podnoszenia od 3 do 4 m na minute
- pilot na kablu nie krétszym niz 4 m i nie dtuzszym niz 6 m
-certyfikat CE
Gwarancja producenta na dostarczony sprzet minimum 12 miesiecy.
W ramach wynagrodzenia wykonawca zainstaluje i uruchomi urzadzenia i zademonstruje ich
sprawnosc.
Wykonawca dostarczy sprzet nie pdzniej niz w ciggu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca po dostarczeniu i zamontowaniu urzgdzenia przekaze dokumenty niezbedne do
dopuszczenia w/w urzadzenia do uzytkowania zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmiang opublikowang w (Dz. U. 2011 nr

124 poz. 701).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementdéw bezpieczenstwa (Dz. U. nr 259, poz. 2170).

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczos$ci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw 1
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)
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